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Avvertenze

1. Conservare questo manuale tecnico per tutto il periodo di vita
del modello.

2. Leggere con attenzione il manuale prima dell'installazione e
prima di qualsiasi operazione sul modello.

3. Impiegare il modello esclusivamente per lo scopo per cui &
stato progettato: 'uso improprio esonera il costruttore da qual-
siasi responsabilita.

Ispezione - Trasporto

1. Al ricevimento del modello controllare immediatamente il suo
stato; contestare subito alla compagnia di trasporto qualsiasi
eventuale danno.

2. Durante il trasporto evitare di esercitare pressioni improprie
sull’imballaggio, che va mantenuto comunque sempre nella
posizione indicata sullo stesso.

3. Disimballare il modello il piu vicino possibile al luogo di installa-
zione. Una volta disimballato, evitare urti ai componenti.

4. Durante linstallazione e la movimentazione del modello utiliz-
zare appositi guanti protettivi per evitare di ferirsi con le parti
taglienti (es. alette) del modello.

Condizioni da verificare per una
corretta messa in opera

1. Verificare la tenuta delle strutture di sostegno rispetto al peso
dell’apparecchio.

2. Verificare che il modello venga installato orizzontalmente.

3. Assicurare un volume libero adeguato (circa il 30% del volume
interno della cella) per una corretta circolazione dell’aria in
aspirazione e scarico.

Particolari condizioni di installazione o funzionamento quali
celle basse, travature a soffitto, stoccaggi eccessivi, impedi-
menti al getto e/o all’aspirazione dell’aria, formazione impro-
pria di brina dovuta ad eccessiva immissione di umidita nella
cella, possono influenzare negativamente le prestazioni
dichiarate e creare difettosita nei modelli.

| modelli standard possono non essere adatti ad operare in

tunnel o celle di abbattimento/surgelamento rapido.

4. 1 modelli sono equipaggiati con motoventilatori assiali, quindi
non adatti ad essere canalizzati o comunque a sopportare pre-
valenze statiche aggiuntive.

5. Verificare che le condizioni di funzionamento (temperature e
pressioni) siano conformi a quelle di progetto.

6. Prestare particolare cura in fase di collegamento affinché non si
deformino i capillari e non si modifichi la posizione del distributore.

7. In caso di piu modelli installati a breve distanza 'uno dall’altro,
evitare sbrinamenti alternati.

8. Installare sugli scarichi condensa gli opportuni sifoni e verificar-
ne l'efficacia in tutte le temperature di utilizzo.

9. Evitare l'installazione degli aeroevaporatori vicino alle porte
delle celle.

10. Collocare la sonda di temperatura per il fine sbrinamento nelle
zone piu fredde degli scambiatori, ovvero quelle zone che ten-
dono a ghiacciarsi maggiormente (al termine del ciclo non deve
rimanere ghiaccio sui modelli). La posizione di questo dispositi-
VO non puo essere definita a priori, in quanto varia in relazione
al tipo di cella e al tipo di impianto.

11. Verificare che la linea elettrica di alimentazione sia adeguata
alle caratteristiche elettriche dell’apparecchio.

12. Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici siano in accordo con
le norme vigenti.

13. Le unita sono predisposte per il collegamento elettrico a terra.
L’installattore e/o il conduttore dell’'unita sono tenuti a garantire
la presenza di un efficiente collegamento alla terra di protezio-
ne contro i contatti elettrici indiretti.

Attenzione

A richiesta i modelli possono essere forniti con scambiatori,
sbrinamenti e motoventilatori diversi dallo standard.
Le resistenze elettriche impiegate per I'eventuale sbrinamento
sono alloggiate in scatola di derivazione in materiale termopla-
stico (protezione contro il contatto elettrico diretto di classe Il)
aventi grado di protezione IP 54.

14. Ad installazione completata rimuovere la pellicola protettiva
che ricopre il modello.

15. L’accessibilita al modello, per qualsiasi tipo di intervento, deve
essere riservata al personale qualificato alla conduzione del-
I'impianto, secondo le norme vigenti.

Manutenzione generale

1. Verificare periodicamente i fissaggi, le connessioni elettriche e i
collegamenti allimpianto frigorifero.

2. Provvedere alla pulizia periodica dell’apparecchio, per evitare
accumuli di sostanze nocive. Si consiglia I'utilizzo di normale
acqua saponata, evitando solventi, agenti aggressivi, abrasivi o
a base di ammoniaca.

3. In caso di sostituzioni di resistenze elettriche prestare particola-
re attenzione nelle fasi di installazione per evitare danni alle
vulcanizzazioni; ripristinare correttamente i collegamenti e i
sistemi di fissaggio esistenti per evitare movimenti delle stesse
durante il funzionamento.

Tali operazioni dovranno essere effettuate da personale
esperto e qualificato.

Pericoli

1 Pericolo di elettrocuzione. Il modello & provvisto
di elettroventilatori e resistestenze elettriche di
sbrinamento. La tensione di alimentazione & di
400V AC. Utilizzare sistemi di sicurezza elettrica

previsti dalla normativa vigente.

Pericolo di ustione. Le resistenze elettriche di
sbrinamento possono raggiungere temperature
superficiali di 350°C.

Pericolo di taglio. Lo scambiatore di calore &
costituito da alette con bordi taglienti e la
carrozzeria da parti in lamiera.

Pericolo parti in movimento. Il modello & provvisto
di elettroventilatori dotati di griglia di protezione
esterna.

Pericolo di schiacciamento. Il modello pud pesare
oltre 100 kg.

> BB

Norme di riferimento

- DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/EC

- DIRETTIVA BASSA TENSIONE 2014/35/UE

- DIRETTIVA COMP. ELETTROMAGNETICA 2014/30/UE
- DIRETTIVA PED 2014/68/UE

- DIRETTIVA ERP 2009/125/EC

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, accertarsi che I'alimentazione elettrica sia scollegata dalla fonte principale: le
parti elettriche potrebbero essere collegate ad un controllo automatico.
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Avvertenze per una corretta installazione

Distanze consigliate

2:4m

5:8m

0.6m

Caratteristiche costruttive e dimensionali

Modello con ventola g 315 mm
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Nel caso di installazione di piu aeroevaporatori nella medesima
cella frigorifera o sala di climatizzazione rispettare le distanze
riportate nel disegno.
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1) Per i modelli a 5 motori non € prevista la quota C.
Modello GDE 311E3 312E3 313E3 314E3 315E3 316E3
311E4 312E4 313E4 314E4 315E4 316E4
311E7 312E7 313E7 314E7 315E7 316E7
Dimensioni A 885 1435 1985 2535 3085 3635
(mm) B 523 1073 1623 2173 2723 3273
C - - 811,5 1086,5 1086,5 1086,5
D - - - - 1635,5 1100
E 230 235 240 245 250 255
Modello GDE 311E3 - 312E3 313E3 314E4 315E3 315E4
311E4 - 312E4 314E3 313E7 316E3 315E7
311E7 312 E7 - 313E4 314E7 316E4 316E7
Attacchi interni batteria IN 12 12 16 16 16 22 16
(@ mm) ouT 16 22 22 28 28 35 35
Attacco scarico GAS 1 1 1 1 1 1 1

Impiegare valvola termostatica con equalizzatore di pressione esterno.

www.modine.com 3




Caratteristiche costruttive e dimensionali

Modello con ventola o 350 mm
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1) Per i modelli a 3 e 5 motori non € prevista la quota C.

Modello GDE 351E3 361A3 | 352E3 362A3 | 353E3 363A3 | 354E3 364A3 | 355F3 365F3
351E4 361A4 | 352E4 362A4 | 353E4 363A4 | 354E4 364A4 | 355F4 365F4
351E7 361A7 | 352E7 362A7 | 353E7 363A7 | 354E7 364A7 | 355F7 365F7

Dimensioni A 885 1435 1985 2535 3085

B 523 1073 1623 2173 2723
C - - 521,5 1071,5 1071,5
D - - 1101,5 1101,5 1651,5
E 270 275 280 285 290
Modello GDE 361A3 351E3 362A3 353E4 363A3 354E4 365F3
361A4 352E3 362A7 364A3 363A7 355F3
351E4 353E3 352E7 354E3 364A7 365F4
361A7 362A4 353E7 363A4 354E7 355F4
351E7 352E4 364A4 365F7
355F7

Attacchi interni batteria IN 16 12 16 16 22 22 22

(@ mm) ouT 22 22 28 28 35 35 42

Attacco scarico GAS 1 1 1 1 1 1 1

Impiegare valvola termostatica con equalizzatore di pressione esterno.
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Suggerimenti per un corretto accesso all’apparecchio

Accesso Sostegni e Coperchio laterale

1. Smontare il tubo di scarico condensa in modo che non crei
intralcio al movimento del convogliatore.

2. Togliere il deflettore e svitare le viti di fissaggio “A” del convo-
gliatore.

3. Accompagnare il convogliatore fino alla posizione rappresen-
tata in figura.

4. Nei modelli con motoventilatori @ 315 mm, al fine di interveni-
re anche sulle resistenze poste sotto la batteria, togliere gli
sgocciolatoi interni svitando le viti autofilettanti “B”.

5. Si puo accedere alla zona collettori, svitando le viti autofilet-
tanti “C”, smontando il coperchio laterale.

6. | modelli con motoventilatore @ 350 mm sono equipaggiati con
il sistema di sicurezza per la ritenuta del convogliatore “D”.

Deflettore

Riposizionamento

1. Riposizionare sgocciolatoi e coperchi laterali avvitando le viti
autofilettanti “B” e “C”.

2. Portare in posizione il convogliatore e fissarlo mediante le
viti “A”.

3. Rimontare il deflettore e il tubo di scarico condensa.

Convogliatore

Particolare del posizionamento resistenze elettriche di sbrinamento

Modelli con ventola da @ 315 mm Modelli con ventola da @ 350 mm (4rr)

i RBB o o |
! T N ——0 g0 !

: o o !
|
L resi o o

Molla fermaresistenza RBA

RBA o
! @ !
| @) !

@)

"bgocciolatoio Convogliatore p— 1 . -
0] Sgocciolatoio

Convogliatore

Listello : Listello
fermaresistenza RSA fermaresistenza RSA
Modelli con ventola da @ 350 mm (5rr) Modelli con ventola da @ 350 mm (6rr)
| I
\ ] !
””” oo ! © L9, ° f
RBB o~ 6" o ; RBB o o o j
— <+ o, ; T N9 —=0, o© i
o o ‘o ; © ‘
NeO O ; ©
o) o) o) '
o) @) o
o o o RBA
¢} @) , o
' Q Q O, ; .
Convogliatore oo - . Convogliatore E
@) Q. @) Sgocciolatoio
o N

Listello ! Listello
fermaresistenza RSA fermaresistenza RSA

RBA Resistenze di alta potenza nella batteria.
RBB Resistenza di bassa potenza nella batteria.
RSA Resistenza di alta potenza sullo sgocciolatoio interno.
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Schema di collegamento dei motoventilatori

Modello con ventola o 315 mm

Alimentazione: 230V/1/50-60 Hz

/ g
/’/’ 1% Scatola di derivazione

1l i

Attenzione

| motori sono dotati di termocontatti
di protezione interni a riarmo auto-
matico.

Prima di utilizzare sistemi di regolazio-
ne del numero di giri dei motori verifi-

Motore n. 2 Motore n. 1 care la compatibilita con i motori stes-

si, sistemi non compatibili possono
Motore n. 2 Part. “A” L N + generare rumorosita e danneggiamen-
(eventuale) Motore n. 1 ti; il costruttore non si assume respon-

sabilita alcuna sulle prestazioni dei
modelli equipaggiati con sistemi di
regolazione.

Verificare con attenzione i collega-
menti elettrici dei motori alla linea di
alimentazione. Collegamenti errati
possono causre il danneggiamento dei
motori.

=
==
=

) U —

NOTA: E possibile la variazione del nume-
ro di giri del motore mediante I'applicazio-
ne di opportuni sistemi di commutazione,
(non forniti). Vedi particolare “A”.

L1 collegamenti in scatola velocita di RPM
L di derivazione rotazione 50Hz
L2 i -N bassa 1125
’—‘N L2-N alta 1340
Y »
@ L1 = nero N = blu (o grigio)
= L2 = marrone = = giallo/verde
Modello GDE 311E3 312E3 313E3 314E3 315E3 316E3
311E4 312E4 313E4 314E4 315E4 316E4
311E7 312E7 313E7 314E7 315E7 316E7
Motoventilatori n.xomm 1x315 2x315 3x315 4x315 5x315 6 x 315
Frequenza 50 | 60 50 | 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Collegamenti in scatola di derivazione L1 - N
Assorbimento W 83 100 166 200 249 300 332 400 415 500 498 600
A 0,37 0,46 0,74 0,92 1,11 1,38 1,48 1,84 1,85 2,30 2,22 2,76
RPM 1205 1115 1205 1115 1205 1115 1205 1115 1205 1115 1205 1115
Collegamenti in scatola di derivazione L2 - N
Assorbimento w 100 135 200 270 300 405 400 540 500 675 600 810
A 0,45 0,60 0,90 1,20 1,35 1,80 1,80 2,40 2,25 3,00 2,70 3,60
RPM 1340 1510 1340 1510 1340 1510 1340 1510 1340 1510 1340 1510
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Schema di collegamento dei motoventilatori
Modello con ventola g 350 mm
Alimentazione: 230-240V/1/50-60 Hz
Il
N — Attenzione
o @ Scatola di derivazione | motori sono dotati di termocontatti
/'/‘ di protezione interni a riarmo auto-
| = matico.
! ‘ Prima di utilizzare sistemi di regolazio-
I == = S o e Ap—o
ne del numero di giri dei motori verifi-
Motore n. 2 Motore n. 1 care la compatibilita con i motori stes-
si, sistemi non compatibili possono
Motore n. 2 generare rumorosita e danneggiamen-
(eventuale) Motore n. 1 ti; il costruttore non si assume respon-

sabilitd alcuna sulle prestazioni dei
modelli equipaggiati con sistemi di
regolazione.

Verificare con attenzione i collega-
menti elettrici dei motori alla linea di
alimentazione. Collegamenti errati
possono causre il danneggiamento dei

motori.
L = marrone N = blu (o grigio)
< = giallo/verde
Modello GDE 351E3 352E3 353E3 354E3 355F3
351E4 352E4 353E4 354E4 355F4
351E7 352E7 353E7 354E7 355F7
Motoventilatori n.xemm 1x350 2 x 350 3 x 350 4 x 350 5 x 350
Frequenza Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Assorbimento w 65 85 130 170 195 255 260 340 325 425
A 0,31 0,37 0,62 0,74 0,93 1,11 1,24 1,48 1,55 1,85
RPM 945 1100 945 1100 945 1100 945 1100 945 1100
Modello GDE 361A3 362A3 363A3 364A3 365F3
361A4 362A4 363A4 364A4 365F4
361A7 362A7 363A7 364A7 365F7
Motoventilatori n.xemm 1x 350 2 x 350 3 x 350 4 x 350 5 x 350
Frequenza Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Assorbimento w 145 205 290 410 435 615 580 820 725 1025
A 0,68 0,90 1,36 1,80 2,04 2,70 2,72 3,60 3,40 4,50
RPM 1450 1700 1450 1700 1450 1700 1450 1700 1450 1700

www.modine.com 7



Schemi di collegamento e potenze delle resistenze elettriche

Modello con ventola g 315 mm

Modello GDE 311E3[312E3|313E3|314E3|315E3 [316E3 Attenzione
311E4|312E4|313E4|314E4|315E4 316E4 E d’obbligo I'applicazione di opportuni sistemi di protezione termi-
311E7(312E7 |313E7|314E7|315E7 |316E7 ca sulle linee di alimentazione.

Potenzatotale  w| 1500| 3000| 4500 6000| 7500| 8550 Provvedere periodicamente alla verifica delle funzionalita di tutte

Collegamento 400V/3/50-60 Hz (predisposto)

Modello GDE 311 - 312

RBA1

]

>

p=

Collegamento 230V/3/50-60 Hz (da predisporre)

Modello GDE 311 - 312

RBA1 RBA2
RSA |

] =]

<

E

]

=

N

Collegamento 230V/1/50-60 Hz (da predisporre)

Modello GDE 311 - 312

RBA1 RBA2
RSA

8 www.modine.com
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le resistenze per evitare accumuli dannosi di ghiaccio sui modelli.
Il costruttore non risponde in alcun modo di difettosita create da

malfunzionamenti non rilevati.

Modello GDE 313 - 314 - 315 -316

Modello GDE 313 - 314 - 315 -316

RBA1 RBA2
RSA }

Modello GDE 313 - 314 - 315 -316

RBA1 RBA2

@ z

-

RBA1

RBA
Resistenze di alta potenza
nella batteria.

RSA
Resistenza di alta potenza
sullo sgocciolatoio interno.

RBA
Resistenze di alta potenza
nella batteria.

RSA
Resistenza di alta potenza
sullo sgocciolatoio interno.

RBA2

@

RBA
Resistenze di alta potenza
nella batteria.

RSA
Resistenza di alta potenza
sullo sgocciolatoio interno.
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Schemi di collegamento e potenze delle resistenze elettriche
Modello con ventola o 350 mm
Modello GDE 351E3 361A3 | 352E3 362A3 | 353E3 363A3 | 354E3 364A3 | 355F3 365F3
351E4 361A4 | 352E4 362A4 | 353E4 363A4 | 354E4 364A4 | 355F4 365F4
351E7 361A7 | 352E7 362A7 | 353E7 363A7 | 354E7 364A7 | 355F7 365F7
Potenza totale w 2500 4500 7000 9000 11000

Attenzione

E d’obbligo I'applicazione di opportuni sistemi di protezione termica sulle linee di alimentazione.

Provvedere periodicamente alla verifica delle funzionalita di tutte le resistenze per evitare accumuli dannosi di ghiaccio sui modelli.
Il costruttore non risponde in alcun modo di difettosita create da malfunzionamenti non rilevati.

Collegamento 400V/3/50-60 Hz (predisposto)

RBA2
RSA2

RBA Resistenze di alta potenza nella batteria.
RBB Resistenza di bassa potenza nella batteria.
RSA Resistenza di alta potenza sullo sgocciolatoio interno.

Collegamento 230V/3/50-60 Hz (da predisporre)

g

——RBA2
—RSA2

RBA
RBB
RSA

Resistenze di alta potenza nella batteria.
Resistenza di bassa potenza nella batteria.
Resistenza di alta potenza sullo sgocciolatoio interno.

©
3253 m2 s @2 s%
— RBA? 2SR BS 2R RS 2B
—RSA2|
O
RBA Resistenze di alta potenza nella batteria.
RBB Resistenza di bassa potenza nella batteria.
RSA Resistenza di alta potenza sullo sgocciolatoio interno.
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Hinweise

1. Diese Betriebsanleitung wahrend der ganzen Lebensdauer des
Gerats aufbewahren.

2. Vor Inbetriebnahme des Geréts und vor jedem Eingriff auf-
merksam die Betriebsanleitung durchlesen.

3. Das Gerét nur fur den Zweck einsetzen, woflir es entworfen
worden ist; unsachgemaBe Anwendung befreit den Hersteller
von jeder Verantwortung.

Kontrolle - Transport

1. Bei Erhalt des Gerats sofort den Zustand kontrollieren; jegli-
chen eventuellen Schaden sofort dem Spediteur beanstanden.

2. Wahrend des Transports unnétigen Druck auf die Verpackung
vermeiden.

3. Wahrend der Montage und des Positionierens des Gerats geei-
gnete Schutzhandschuhe benutzen, um eine Verletzungsgefahr
durch scharfe Stellen am Gerat zu vermeiden.

4. Wahrend der Montage und des Positionierens des Geréats
geeignete Schutzhandschuhe benutzen, um eine
Verletzungsgefahr durch scharfe Stellen (z.B. Lamellen) zu
vermeiden.

Hinweise fiir eine korrekte
Inbetriebnahme

1. Die Tragfahigkeit der Strukturen bezuglich des Gerategewichts
Uberprufen.

2. Das Modell muB horizontal eingebaut werden.

3. Fur eine einwandfreie Luftzirkulation muB3 genlgend Freiraum
vorhanden sein (ungeféhr 30% des Innenvolumens der Zelle).

Besondere Einbau- oder Betriebsbedingungen, wie niedrige

Kihlzellen, Deckentrdger, liberméaBige Lagerung,

Behinderungen des Luftstroms und/oder der Luftansaugung,

tiberméBige Reifbildung durch zu hohe Feuchtigkeit in der

Kiihizelle kénnen die angegebenen Leistungen negativ beein-

flussen und Schéaden an den Geréten hervorrufen.

Die Standardmodelle kénnen fir die Anwendung in
Schnellabkiihlungs- oder Schockrdumen nicht geeignet sein.

4. Die Modelle sind mit Axialmotorventilatoren ausgestattet und
daher nicht kanalisierbar oder jedenfalls keine weiteren
Druckverluste verkraften.

5. Die Betriebsbedingungen (Temperaturen und Drucke) missen
dem Projekt entsprechen.

6. Das AnschlieBen muB sorgféltig erfolgen, um das Verformen
eventueller Kapillarrohre und das Verlagern des Verteilers zu
verhindern.

7. Bei nah aneinander installierten Gerdten abwechselnde
Abtauungen vermeiden.

8. An den Tauwasserabfllissen die passenden Siphone installie-
ren und die Wirksamkeit bei allen Anwendungstemperaturen
Uberprufen.

9. Die Installation der Luftverdampfer in der Nahe der Zellentlren
vermeiden.

10. Die Temperaturfihler fiir das Ende der Abtauung in den kélte-
sten Zonen der Warmeaustauscher anbringen, beziehungswei-
se in den Zonen, wo die Tendenz zur Eisbildung am gréBten ist
(am Ende der Abtauung darf kein Eis an den Modellen blei-
ben). Die Lage dieser kann nicht vorherbestimmt werden, da
sie sich je nach Typ der Zelle und der Anlage verandert.

11. Die Stromzuleitung mufB3 den elektrischen Daten des Geréts
angepaBt sein.

12. Alle Anschlisse mussen den gultigen elektrischen Normen
entsprechen.

13. Die Einheiten sind fur den elektrischen Erdungsanschluss vor-
gesehen. Der Installationsfachmann bzw. Betreiber der Einheit
muss einen funktionstichtigen Anschluss an den

Achtung

Erdungsschutzleiter gegen indirekte Stromkontakte gewahrlei-
sten. Die elektrischen Widersténde fiir das Abtausystem sind in
einer Verteilerdose aus thermoplastischem Material unterge-
bracht mit Schutzgrad IP 54. Auf Bestellung kénnen die
Modelle mit nicht standardmé&Bigen Warmetauschern,
Abtausystemen und Lifteraggregaten geliefert werden.

14. Nach beendeter Installation den am Gerat befindlichen
Schutzfilm entfernen.

15. Der Zugang zum Gerét fur jeden Eingriff muB dem fur die
Anlage qualifizierten Personal gemaB den giltigen Normen
vorbehalten sein.

Allgemeine Wartung

1. RegelméaBige Uberpriifung der Befestigungen der elektrischen
Anschlisse. Kéltemittelanschllisse auf Dichtheit prifen.

2. RegelméBige Reinigung des Geréts mit normalem
Seifenwasser, um das Anhaufen von schéadlichen Substanzen
zu verhindern. Keine Lésungsmittel und aggressive oder
ammoniakhaltige Reibepulver verwenden.

3. Beim eventuellen Auswechseln von elektrischen Heizstében
besonders achtgeben, um wahrend der Installation Schaden an
der Vulkanisierung zu vermeiden; die Anschlisse und die
bestehenden Befestigungssysteme wieder korrekt herstellen,
um zu vermeiden, daB sie sich wahrend des Betriebs bewegen.

Die Wartung darf nur von qualifizierten Personal vorgenom-
men werden.

Gefahren

1 Stromschlaggefahr. Das Gerat ist mit
Motorventilatoren und elektrischen
Abtauheizungen versehen. Die Stromspannung
ist 400V AC. Elektrische Sicherheitssysteme

gemaB den geltenden Normen anwenden.

Verbrennungsgefahr. Die elektrischen
Abtauheizungen kénnen
Oberflachentemperaturen von 350° C erreichen.

Schnittgefahr. Der Warmeaustauscher besteht
aus Lamellen mit scharfen Kanten und das
Gehause besteht aus Blechteilen.

Gefahr durch sich bewegende Teile. Das Gerat
ist mit Motorventilatoren mit &uBerem Schutzgitter
versehen.

Quetschgefahr. Das Geréat kann tber 100 kg
wiegen.

> B B >

Bezugsnormen

- MASCHINEN - RICHTLINIE 2006/42/EC

- NIEDERSPANNUNG - RICHTLINIE 2014/35/UE

- RICHTLINIE ELEKTROMAGNETISCHE KOMP. 2014/30/UE
- PED RICHTLINIE 2014/68/UE

- ERP RICHTLINIE 2009/125/EC

Versichern Sie sich vor jeder Wartung, daB die Stromzufiihrung vom Hauptnetz getrennt ist; die elekirischen Teile kénnten automatisch

anlaufen.
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Hinweise fiir eine korrekte Aufstellung

Empfohlene Abstdnde

2:4m

0.6 m

5:8m

L L Bei mehr Luftverdampfern in einer Kihlzelle oder in einem
Klimatisierungsraum die auf der Zeichnung eingetragenen
Absténde einhalten.

Konstruktionseigenschaften und Abmessungen

Modell mit Fligeldurchmesser 315 mm

g_H_ 166 B 166 860
L] 1) 815
A o c . b ,_cC o
0 AL i, .L L
— @
w ~ Q
o - o &5
e <+ 7y
B
100 A 780
1) Fir Modelle mit 5 Motoren ist nicht zu erwarten, C GréBe.
Modell GDE 311E3 312E3 313E3 314E3 315E3 316E3
311E4 312E4 313E4 314E4 315E4 316E4
311E7 312E7 313E7 314E7 315E7 316E7
Abmessungen A 885 1435 1985 2535 3085 3635
(mm) B 523 1073 1623 2173 2723 3273
C - - 811,5 1086,5 1086,5 1086,5
D - - - - 1635,5 1100
E 230 235 240 245 250 255
Modell GDE 311E3 - 312E3 313E3 314E4 315E3 315E4
311E4 - 312E4 314E3 313E7 316E3 315E7
311E7 312 E7 - 313E4 314E7 316E4 316E7
Innere Batterieanschllisse IN 12 12 16 16 16 22 16
(@ mm) ouT 16 22 22 28 28 35 35
TauwasserabfluB GAS 1 1 1 1 1 1 1

Thermostatisches Ventil mit Aussendruck-Kompensator anwenden.

www.modine.com 11



Konstruktionseigenschaften und Abmessungen

Modell mit Fliigeldurchmesser 350 mm

g‘H‘ 166 B 166 1052
; 1) 1007
LJ N L. b __c .
of | oo ] .
_ 40 p— m— D
- - — @
w 5 O
—. - o &)
e == B b
=1
100 A 970
1) Fir Modelle mit 3 und 5 Motoren ist nicht zu erwarten, C GréBe.
Modell GDE 351E3 361A3 | 352E3 362A3 | 353E3 363A3 | 354E3 364A3 | 355F3 365F3
351E4 361A4 | 352E4 362A4 | 353E4 363A4 | 354E4 364A4 | 355F4 365F4
351E7 361A7 | 352E7 362A7 | 353E7 363A7 | 354E7 364A7 | 355F7 365F7
Abmessungen A 885 1435 1985 2535 3085
B 523 1073 1623 2173 2723
C - - 521,5 1071,5 1071,5
D - - 1101,5 1101,5 1651,5
E 270 275 280 285 290
Modell GDE 361A3 351E3 362A3 353E4 363A3 354E4 365F3
361A4 352E3 362A7 364A3 363A7 355F3
351E4 353E3 352E7 354E3 364A7 365F4
361A7 362A4 353E7 363A4 354E7 355F4
351E7 352E4 364A4 365F7
355F7
Innere Batterieanschliisse IN 16 12 16 16 22 22 22
(@ mm) ouT 22 22 28 28 35 35 42
TauwasserabfluB GAS 1 1 1 1 1 1 1

Thermostatisches Ventil mit Aussendruck-Kompensator anwenden.
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Ratschlage fiir einen korrekten Zugang zum Gerat

Ausbau

1. TauwasserabfluBrohr so demontieren, daBB das Bewegen des
Lufterblechs nicht behindert wird.

2. Den Deflektor abnehmen und die Befestigungs- schrauben “A”
vom Lufterblech losschrauben.

3. Das Lufterblech wie aufgezeichnet positionieren.

4. In Modellen mit @ 315 mm Fllgeldurchmesser. Um zu den
unter dem Warmetauscher gelegenen Heizstédben zu gelan-
gen, die selbstbohrenden Schrauben “B” losschrauben und
die inneren Tropfwannen abnehmen.

5. Um zu den Sammlern zu gelangen, die selbstbohrenden
Schrauben “C” losschrauben und die seitliche Abdeckung
abnehmen.

6. Die Modelle mit Lufterdurchmesser @ 350 mm sind mit
einem Sicherheitssystem zur Sicherung des Ldfterblechs “D”
ausgestattet.

Zusammenbau

1. Die Tropfwannen und die seitlichen Abdeckungen positionie-
ren und mit den selbstbohrenden Schrauben “B” und “C” fest-
schrauben.

2. Das Lufterblech positionieren und mit den Schrauben “A”
befestigen.

3. Deflektor und TauwasserabfluBrohr montieren.

Einzelheit der Heizstabebefestigung

Modell mit Fliigeldurchmesser 315 mm
\ |

O O ;
O O ;
O O ;
O O '
O O !
O O . L )
RBA Heizstabbefestigungsleiste
O O -
1
SN Y f
Lufterblech g2 . "Tropfwanne
””” B I
% !,
Heizstabbefestigung '
sleiste RSA
Modell mit Fliigeldurchmesser 350 mm (5rr)
I
\ |
””” oo i
RBB O O O i
T N —e— 0, ‘
o _ o0 _®0 '
o o '
O O RBA
!
Lifterblech Q ¥
Q Tropfwanne
!
Heizstabbefestigung !
sleiste RSA

Halterungen Seitliche Abdeckung

Deflektor

Lufterblech

@) [¢) I
RBB o o i
T g0 '
@) @) !
e o !
@) @) !
© © RBA
O O
@] |
© !
Lufterblech o ye) 1
N\ 0% of Tropfwanne
/j—
Heizstabbefestigung )
sleiste RSA

Modell mit Fliigeldurchmesser 350 mm (6rr)

[ |
RBB © ©
— < —+—-— o,
(@)

Lufterblech

N

Heizstabbefestigung ‘
sleiste RSA

RBA Hochleistungsheizstab im Warmeaustauscher.
RBB Niederleistungsheizstab im Warmeaustauscher.
RSA Hochleistungsheizstab in der inneren Tropfwanne.
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AnschluBplan der Motorventilatoren

Modell mit Fliigeldurchmesser 315 mm

Stromaufnahme: 230V/1/50-60 Hz

! — Abzweigdose Achitiyg
H 9 Die Motoren sind mit automatisch wie-
deraufriistbaren Temperaturwéachtern

ausgestattet.
Vor Anwendung von Drehzahlreglern
die Eignung fur die Motoren uberpri-

Motor n. 2 Motor n. 1 fen:

Einzelheit “A” L N L nicht vertragliche Systeme kénnen
Motor Nr. 2 inzehel = Larm und Schaden am Motor hervorru-
(eventuel) Motor n. 1 fen; der Herztellung lehnt jede
e o~ 1 W) Verantwortung flr mit Drehzahlreglern

(,(T. - e g . \: - . ausgestattete Gerate ab.

/% £ 3358m3 Die elektrischen Ziifteranschliisse mit
S P Eee s der Zuleitung miissen aufmerksam
‘/ HEEEEE U oo Nl tberpruff werden.
| . ‘ ! Falsche Anschllisse kénnen die Zifter
) o / I (o ) I beschadigen.

o /

)\ji\ i b ) Achtung: Drehzahldnderungmittels
Pl L zweckmaBigen Umschaltungs-systemen
Lo b moglich (nicht mitgeliefert). Siehe
Lo Lo Einzelheit “A”

[
i Togm e @ Anschlusse in Umdrehungs- UpM
} Lo = = Abzweigdose geschwindigkeit
L L2] B -N niedrig 7000
| |
L,:k 777777777777777777 @ L2-N hoch 1300
! @ L1 = schwarz _.’\i = blau (oder grau)
********************* = L2 = braun <= = gelb/grin
Modell GDE 311E3 312E3 313E3 314E3 315E3 316E3
311E4 312E4 313E4 314E4 315E4 316E4
311E7 312E7 313E7 314E7 315E7 316E7

Motorventilatoren n.xgmm 1x315 2x315 3x315 4x315 5x 315 6 x 315

Elektrische Frequenz 50 | 60 50 | 60 50 | 60 50 | 60 50 | 60 50 | 60

Anschliisse in Abzweigdose L1 - N

Stromaufnahme Electrical input w 83 100 166 200 249 300 332 400 415 500 498 600

A | 037 0,46 0,74 0,92 1,11 1,38 1,48 1,84 1,85 2,30 2,22 2,76

RPM 1205 1115 | 1205 | 1115 | 1205 1115 | 1205 1115 | 1205 1115 | 1205 1115

Anschliisse in Abzweigdose L2 - N

Stromaufnahme Electrical input w 100 135 200 270 300 405 400 540 500 675 600 810

Al 045 0,60 0,90 1,20 1,35 1,80 1,80 2,40 2,25 3,00 2,70 3,60

RPM 1340 1510 | 1340 | 1510 | 1340 1510 | 1340 1510 | 1340 1510 | 1340 1510

14 www.modine.com



AnschluBplan der Motorventilatoren

Modell mit Fliigeldurchmesser 350 mm

Stromaufnahme: 230-240V/1/50-60 Hz

I ==
Motor n. 2 Motor n. 1
Motor n. 2
(eventuell) Motor n. 1

B

Abzweigdose

heat transfer
coolers

ECO"

MODINE
-

Achtung

Die Motoren sind mit automatisch wie-
deraufriistbaren Temperaturwéchtern
ausgestattet.

Vor Anwendung von Drehzahlreglern
die Eignung flr die Motoren uberpru-
fen;

nicht vertragliche Systeme kénnen
Larm und Schéden am Motor hervorru-
fen; der Herztellung lehnt jede
Verantwortung fiir mit Drehzahlreglern
ausgestattete Gerate ab.

Die elekirischen Ziifteranschliisse mit
der Zuleitung missen aufmerksam
Uberpriff werden.

Falsche Anschlisse kénnen die Zufter
beschéadigen.

L = braun N = blau (oder grau)
= = gelb/grin
Modell GDE 351E3 352E3 353E3 354E3 355F3
351E4 352E4 353E4 354E4 355F4
351E7 352E7 353E7 354E7 355F7
Motorventilatoren n.xemm 1 x 350 2x 350 3 x 350 4 x 350 5 x 350
Elektrische Frequenz Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Stromaufnahme w 65 85 130 170 195 255 260 340 325 425
A 0,31 0,37 0,62 0,74 0,93 1,11 1,24 1,48 1,55 1,85
RPM 945 1100 945 1100 945 1100 945 1100 945 1100
Modell GDE 361A3 362A3 363A3 364A3 365F3
361A4 362A4 363A4 364A4 365F4
361A7 362A7 363A7 364A7 365F7
Motorventilatoren n.xemm 1 x 350 2 x 350 3 x 350 4 x 350 5 x 350
Elektrische Frequenz Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Stromaufnahme w 145 205 290 410 435 615 580 820 725 1025
A 0,68 0,90 1,36 1,80 2,04 2,70 2,72 3,60 3,40 4,50
RPM 1450 1700 1450 1700 1450 1700 1450 1700 1450 1700

15
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AnschluBplan und Leistungen der Heizstabe

Modell mit Fliigeldurchmesser 315 mm

Modell GDE 311E3(312E3|313E3|314E3|315E3 |316E3 Achtung
311E4|312E4 |313E4|314E4|315E4 |316E4 Es miissen geeignete thermische Schutzsysteme angewendet
311E7|312E7|313E7|314E7 |315E7 [316E7 werden.

Gesamtleistung W| 1500| 3000| 4500| 6000| 7500| 8550 RegelmaBig die Funktionstlchtigkeit aller Heizstabe Uberprifen,

um schadliche Eisbildung an den Geréaten zu vermeiden.
Der Herztellun ist auf keinen Fall fur durch nicht bemerkten schlechten
Betrieb hervorgerufene Méngel verantwortlich.

AnschluB 400V/3/50-60 Hz (standard)

Modell GDE 311 - 312 Modell GDE 313 - 314 - 315 -316
RBAT
RSA
=
N RBA
W Hochleistungsheizstab im
T—— Wl Waéarmeaustauscher.
=] 4]
=
S—— ol RSA
R = = Hochleistungsheizstab in
%%}o der inneren Tropfwanne.

AnschluB 230V/3/50-60 Hz (vorzubereiten)

Modell GDE 311 - 312 Modell GDE 313 - 314 - 315 -316
RBA1 E-IW RBA1 E{W
L(M RSA |

! RBA

= Hochleistungsheizstab im
Vi Warmeaustauscher.

Ul RSA

& Hochleistungsheizstab in

der inneren Tropfwanne.

AnschluB 230V/1/50-60 Hz (vorzubereiten)

Modell GDE 311 - 312 Modell GDE 313 - 314 - 315 -316
~ o
T{W)J RBA2 RBAT RBA2 Z <
\—; RSA ———— RSA 4 x
RBA
Hochleistungsheizstab im
Warmeaustauscher.
RSA
Hochleistungsheizstab in

der inneren Tropfwanne.
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AnschluBplan und Leistungen der Heizstabe

Modell mit Fligeldurchmesser 350 mm

™
EC O heat transfer
coolers

MODINE
-

Modell GDE

351E3 361A3
351E4 361A4
351E7 361A7

352E3 362A3
352E4 362A4
352E7 362A7

353E3 363A3
353E4 363A4
353E7 363A7

354E3 364A3
354E4 364A4
354E7 364A7

355F3 365F3
355F4 365F4
355F7  365F7

Gesamtleistung

W

2500

4500

7000

9000

11000

Achtung

Es mlssen geeignete thermische Schutzsysteme angewendet werden.

RegelmaBig die Funktionstuchtigkeit aller Heizstdbe Uberprifen, um schadliche Eisbildung an den Geraten zu vermeiden.

Der Herztellun ist auf keinen Fall fir durch nicht bemerkten schlechten Betrieb hervorgerufene Méngel verantwortlich.

AnschluB 400V/3/50-60 Hz (standard)

RBA2
RSA2

AnschluB 230V/3/50-60 Hz (vorzubereiten)

——IRBA2
—RSA2

g

RBA Hochleistungsheizstab im Warmeaustauscher.
RBB Niederleistungsheizstab im Warmeaustauscher.
RSA Hochleistungsheizstab in der inneren Tropfwanne.

RBA Hochleistungsheizstab im Warmeaustauscher.
RBB Niederleistungsheizstab im Warmeaustauscher.
RSA Hochleistungsheizstab in der inneren Tropfwanne.

/?882
z2sd @
—fRER—| B33t e
RSAZ}—

RBA1
RBB2
RBA2

RBA Hochleistungsheizstab im Warmeaustauscher.
RBB Niederleistungsheizstab im Warmeaustauscher.

RSA Hochleistungsheizstab in der inneren Tropfwanne.
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Important

—_

. Keep this manual for the lifespan of model.
. Read technical manual carefully before installation and prior to

any intervention on model.

. Use model exclusively for the purpose for which it has been

designed; misuse exempts manufacturer from any responsi-
bility.

Inspection - Transport

1.

2.

Upon delivery immediately examine condition of model; should
damages be detected promptly notify forwarder.

During transport of model it is necessary to avoid pressure on
packaging and it must be kept in upright position as indicated
on package.

. Unpack model as close as possible to installation site. When

packaging is removed from model, care must be exercised in
order to avoid damage to parts.

. In order to avoid injury from the model's sharp edges (e.g.

fins) during installation and positioning of model use of special
protective gloves is recommended.

For a proper installation

1.

2.
3.

Verify structural bearing of ceiling in relation to the weight of
the unit.

Verify that the unit is installed horizontally.

Ensure an adequate free space (approx. 30% of the inner room
volume) to allow a proper intake and exhaust air circulation.

Particular conditions of installation or operation such as low

[0}

r beamed rooms, overstorage, obstructed intake and

exhaust air circulation and improper ice build-up due to
excessive entry of humidity in room may negatively affect
the stated performance and may cause defects.

Standard models may not be suitable for blast freezer and
chill room application.

4.

7.

8.

9.

The models are equipped with axial fan motors, therefore not
suitable for duct ventilation systems and cannot sustain extra
static air pressure drops.

. Verify that the operating conditions (temperatures and pressu-

res) are in accordance to those of project.

. Care must be exercised during the connecting phase in order

to avoid possible distortion of the capillary tubes and shifting
of the distributor.

In the case of more than one model installed at close range it
is advisable to avoid alternate defrostings.

Fit the appropriate siphons on the condensate drain connec-
tions and assess their efficiency in all working temperatures.
Avoid installation of the units next to the cold-room doors.

10.Place the end of defrost temperature feeler in the coldest

areas of the coil, i.e. the areas that tend to freeze more (at the
end of the cycle the unit should be completely ice-free).

The position of this device cannot be defined in advance,
because it varies in accordance to the type cold room and
type of installation.

11.Verify that the electrical feed network is in accordance to the

1

electrical features of model.

Caution

12.Ensure that all the electric wiring is in compliance with the

standards in force.

13.The protective film is to be removed from model upon comple-

tion of installation.

14.Access to model, for any type of intervention, is reserved to

qualified personnel as per regulations in force.

General Maintenance

1.

2.

Periodically inspect fastenings, electrical connections and con-
nections to cooling installation.

It is necessary to arrange periodical cleaning of unit in order to
avoid deposits of toxic substances. Use of mild detergent is
recommended; avoid use of solvents, aggressive, abrasive or
ammonia-based agents.

. When replacing electric heaters take particular care during
installation in order to avoid damage to the vulcanization; cor-
rectly reset wiring and existing fastening systems to avoid pos-
sible movement during operation.

The above-mentioned operations are to be carried out by
qualified personnel only.

Hazards / Risks

1

Electric shock. The model is equipped with fan
motors and electric defrost heaters. The supply
voltage is 400V AC. It is important to use
electrical safety systems that are in compliance to
the regulations in force.

Burns. The surface of the electric defrost heaters
can reach the temperature of 350 ° C.

Cuts. The heat exchanger is made with fins with
sharp edges and the casing is made of sheet
metal parts.

Parts in motion. The model is equipped with fan
motors fitted with external protection.

Crushing. The weight of unit may exceed 100 kg.

> > B B >

Reference standards

MACHINES DIRECTIVE 2006/42/EC

LOW-VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/UE
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIR. 2014/30/UE
PED DIRECTIVE 2014/68/UE

ERP DIRECTIVE 2009/125/EC

Before carrying out maintenance on unit, make sure that the electric feed is disconnected from main power soucre: the electric parts

may be connected to an automatic control system.

8 www.modine.com



™
EC O heat transfer
coolers

MODINE
-

Instructions for a correct installation

Recommended distances

2:4m

0.6m

5:8m

For the installation of more than one unit in the same cold or air-
conditioned room it is necessary to observe the dimensions indi-
cated in drawing.

Manufacturing and dimensional features

Model with o 315 mm fan motor

g_H_ 166 166 860
LiJ T 1) 815
i N ’ ~ c _ | c N
a0 A l‘_, _‘,
———. @
w ~ ©
I — o - o &5,
Carery To o < o
B - —
7 100 780
1) For 5-motor models the C dimension is not foreseen.
GDE Model 311E3 312E3 313E3 314E3 315E3 316E3
311E4 312E4 313E4 314E4 315E4 316E4
311E7 312E7 313E7 314E7 315E7 316E7
Dimensions A 885 1435 1985 2535 3085 3635
(mm) B 523 1073 1623 2173 2723 3273
C - - 811,5 1086,5 1086,5 1086,5
D - - - - 1635,5 1100
E 230 235 240 245 250 255
GDE Model 311E3 - 312E3 313E3 314E4 315E3 315E4
311E4 - 312E4 314E3 313E7 316E3 315E7
311E7 312 E7 - 313E4 314E7 316E4 316E7
Coil inner connections IN 12 12 16 16 16 22 16
(@ mm) ouT 16 22 22 28 28 35 35
Drain connection GAS 1 1 1 1 1 1 1

Use thermostatic valve with external pressure equalizer.

www.modine.com 19




Manufacturing and dimensional features

Model with g 350 mm fan motor

166

166

1052

3
aﬁ. - _ ]
L] .- o . c" 1007
i N i N
of | F L] .
_ 40 > p— m— D
- - —, @ .
w 5 @)
—. - o =}
= == m 5
=i
100 A 970
1) For 3 and 5-motor models the C dimension is not foreseen.
GDE Model 351E3 361A3 | 352E3 362A3 | 353E3 363A3 | 354E3 364A3 | 355F3 365F3
351E4 361A4 | 352E4 362A4 | 353E4 363A4 | 354E4 364A4 | 355F4 365F4
351E7 361A7 | 352E7 362A7 | 353E7 363A7 | 354E7 364A7 | 355F7 365F7
Dimensions A 885 1435 1985 2535 3085
B 523 1073 1623 2173 2723
C - - 521,5 1071,5 1071,5
D - - 1101,5 1101,5 1651,5
E 270 275 280 285 290
GDE Model 361A3 351E3 362A3 353E4 363A3 354E4 365F3
361A4 352E3 362A7 364A3 363A7 355F3
351E4 353E3 352E7 354E3 364A7 365F4
361A7 362A4 353E7 363A4 354E7 355F4
351E7 352E4 364A4 365F7
355F7
Coil inner connections IN 16 12 16 16 22 22 22
(@ mm) ouT 22 22 28 28 35 35 42
Drain connection GAS 1 1 1 1 1 1 1

Use thermostatic valve with external pressure equalizer.
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Proper access to model

Side panel

Supports

Access

1. Disconnect drain connection and position it as to avoid ham-
pering with fan shroud.

2. Remove deflector and unfasten screws “A” of fan shroud.

3. Bring fan shroud to the position shown in drawing.

4. Models with @ 315 mm fan motors only. To reach the heaters
placed under the coil remove the inner drip trays by unfaste-
ning the self-threading screws “B”.

5. It is possible to reach the header site by unfastening self-
threading screws “C” and removing the side panel.

6. Models with @ 350 mm fan motors are equipped with the safety
system that holds back the fan shroud “D”.

Deflector

Remounting
1. Reposition the drip trays and side panels by fastening self

threading screws “B” and “C”.
2. Reposition the fan shroud and fasten it with screws “A”.
3. Reposition deflector and reconnect drain connection.

Fan shroud

Positioning detail of electric defrost heaters

Model with g 315 mm fan motor Model with g 350 mm fan motor (4rr)

I [¢) @) !
i RBB @) o !
! N © !
! o (@] !
I 1
: E‘ R .'
1
RBA ' Heater clip o © o © RBA
! o !
! o !
Fan shroud ! N Fan shroud Syt > ye) ]
Drip tray 0% " Drip tray
L A\
v1v ‘l
. . Heater fastening clip )
Heater fastening clip RSA RSA
Model with o 350 mm fan motor (5rr) Model with o 350 mm fan motor (6rr)
I I
! !
””” OO ! ¢ [¢) [¢) !
RBB o7 oo ; RBB o o o ;
N — 04 i N iT—o—204 O i
O @) @) | O i
6O O i © i
@) O O ' '
O O o
le) le) @) RBA RBA
- O/d ' O !
Q Q | |
Fan shroud oo - . ) Fan shroud oy :
o) o) O Drip tray Drip tray
- AN o
! !
Heater fastening clip ‘ RSA Heater fastening clip ‘ RSA

RBA High power electric heater in coil.
RBB Low power electric heater in coil.
RSA Electric heater on inner drip tray.

www.modine.com 21



Fan motor connection scheme

Model with o 315 mm fan motor

Feed: 230V/1/50-60 Hz

/ :
/ 1(% ? Terminal box Important

//‘ — The motors are equipped with inner
‘ 2 thermal protection with automatic

| reconnection.
Before using motor speed control
Motor No. 2 Motor No. 1 systems verify the compatibility with
the motors.
Motor No. 2 Part. “A” L N < Non compatible systems may dama-
(eventual) Motor No. 1 ge motors or increase noise level;

the manufacturer will not be respon-
sible for model performance with
speed control systems.

Carefully inspect electrical connec-
tions of motors to power supply line.
Incorrect connections may damage

=
==
=

) U —

¢ motors.
o
[
o b NOTE: It is possible to vary the number of
! Lol revolutions of _the motor by applying s_uita-
Lo - ble commutation systems (not supplied).
Lo See detail “A”.
|
| | | | ’—‘
i Togm e L1 connections in revolving RPM
! Lo L terminal box speed 50Hz
L L2 B -N Tow 1125
| |
L2-N high 1340
R N '9
‘ uﬁ L1 = black N = bl
| —_ -
o - = blac N = blue (or grey)
= L2 = brown <= = green/yellow
GDE Model 311E3 312E3 313E3 314E3 315E3 316E3
311E4 312E4 313E4 314E4 315E4 316E4
311E7 312E7 313E7 314E7 315E7 316E7
Fan motors n.xomm 1x315 2x315 3x315 4x315 5x315 6 x 315
Electrical frequency 50 | 60 50 | 60 50 | 60 50 | 60 50 [ 60 50 | 60
Connections in terminal box L1 - N
Electrical input w 83 100 166 200 249 300 332 400 415 500 498 600
A 0,37 0,46 0,74 0,92 1,11 1,38 1,48 1,84 1,85 2,30 2,22 2,76
RPM 1205 1115 1205 1115 1205 1115 1205 1115 | 1205 1115 | 1205 1115
Connections in terminal box L2 - N
Electrical input w 100 135 200 270 300 405 400 540 500 675 600 810
A 0,45 0,60 0,90 1,20 1,35 1,80 1,80 2,40 2,25 3,00 2,70 3,60
RPM 1340 1510 1340 1510 1340 1510 1340 1510 1340 1510 1340 1510
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Fan motor connection scheme
Model with g 350 mm fan motor
Fedd: 230-240V/1/50-60 Hz
’/’/ s
/ z
J @ Terminal box Important
I q a g
’ The motors are equipped with inner
1] g 0 -
/‘/ = thermal protection with automatic
i e reconnection.
I 2y === = ;
Before using motor speed control
Motor No. 2 Motor No. 1 systems verify the compatibility with
the motors.
Motor No. 2 Non compatible systems may dama-
(eventual) Motor No. 1 ge motors or increase noise level;

the manufacturer will not be respon-
sible for model performance with
speed control systems.

Carefully inspect electrical connec-
tions of motors to power supply line.
Incorrect connections may damage

motors.
L = brown N = blue (or grey)
< = green/yellow
GDE Model 351E3 352E3 353E3 354E3 355F3
351E4 352E4 353E4 354E4 355F4
351E7 352E7 353E7 354E7 355F7
Fan motors n.xemm 1 x 350 2 x 350 3 x 350 4 x 350 5 x 350
Electrical frequency Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Electrical w 65 85 130 170 195 255 260 340 325 425
A 0,31 0,37 0,62 0,74 0,93 1,11 1,24 1,48 1,55 1,85
RPM 945 1100 945 1100 945 1100 945 1100 945 1100
GDE Model 361A3 362A3 363A3 364A3 365F3
361A4 362A4 363A4 364A4 365F4
361A7 362A7 363A7 364A7 365F7
Fan motors n.xemm 1 x 350 2 x 350 3 x 350 4 x 350 5 x 350
Electrical frequency Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Electrical input w 145 205 290 410 435 615 580 820 725 1025
A 0,68 0,90 1,36 1,80 2,04 2,70 2,72 3,60 3,40 4,50
RPM 1450 1700 1450 1700 1450 1700 1450 1700 1450 1700
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Connection schemes and electric power of heaters

Model with g 315 mm fan motor

GDE Model 311E3|312E3|313E3|314E3|315E3 [316E3
311E4|312E4|313E4|314E4|315E4 316E4
311E7[312E7|313E7|314E7|315E7 [316E7

Total power W | 1500| 3000| 4500| 6000| 7500| 8550

400V/3/50-60 Hz connection (preset)

GDE Model 311 - 312

RBA1

SA

230V/3/50-60 Hz connection (to set)

GDE Model 311 - 312

RBA1 RBA2

RSA }

230V/1/50-60 Hz connection (to set)

] =]

<

L

]

=

GDE Model 311 - 312

"
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Important

Application of adequate thermal control systems on feeder lines is

mandatory.

Performance of all electric heaters must be periodically controlled

to avoid damage due to ice build-up.

The manufacturer is not liable in any way for defects caused by

non detected malfunctions.

GDE Model 313 - 314 - 315 -316

GDE Model 313 - 314 - 315 -316

RBA1 RBA2
RSA }

GDE Model 313 - 314 - 315 -316

RBA1

RBA2

RSA

RBA1

RBA
High power electric heater
in coil.

RSA
Electric heater on inner
drip tray.

RBA
High power electric heater
in coil.

RSA
Electric heater on inner
drip tray.

RBA2

®

RBA
High power electric heater
in coil.

RSA
Electric heater on inner
drip tray.



ECO"

coolers

heat transfer

L@/l‘o:mms
Connection schemes and electric power of heaters
Model with o 350 mm fan motor
GDE Model 351E3 361A3 | 352E3 362A3 | 353E3 363A3 | 354E3 364A3 | 355F3 365F3
351E4 361A4 | 352E4 362A4 | 353E4 363A4 | 354E4 364A4 | 355F4 365F4
351E7 361A7 | 352E7 362A7 | 353E7 363A7 | 354E7 364A7 | 355F7 365F7
Total power w 2500 4500 7000 9000 11000
Important

Application of adequate thermal control systems on feeder lines is mandatory.
Performance of all electric heaters must be periodically controlled to avoid damage due to ice build-up.
The manufacturer is not liable in any way for defects caused by non detected malfunctions.

400V/3/50-60 Hz connection (preset)

RBA2
RSA2

RBA High power electric heater in coil.
RBB Low power electric heater in coil.
RSA Electric heater on inner drip tray.

——IRBA]
—IRSA2]
RBA High power electric heater in coil.
RBB Low power electric heater in coil.
RSA Electric heater on inner drip tray.
O,
/?582
$2sY mIsx 833
— —[RBAZ}——— 2SSE 2SSE 2SSE
RSAZ—
O
RBA High power electric heater in coil.
RBB Low power electric heater in coil.
RSA Electric heater on inner drip tray.
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Advertencias

1. Conservar el presente manual técnico, mientras la unidad
esté en funcionamiento.

2. Leer con atencién el manual antes de instalar la unidad y
antes de cualquier intervencién en la misma.

3. Utilizar la unidad exclusivamente para las aplicaciones que ha
sido proyectada. La utilizacién no adecuada libera el construc-
tor de cualquier responsabilidad.

Inspeccion - Transporte

1. En fase de recepcion del modelo, controlar de inmediato su esta-
do; notificar enseguida cualquier dafo a la compaiia de trasporte.

2. Durante el transporte no es correcto presionar el embalaje
impropiamente, este se tendra que mantener siempre en al
posicién indicada en el mismo.

3. Desembalar la unidad cerca del lugar de la instalacion. Una
vez desembalada, evitar cualquier golpe en los componentes.

4. Durante la instalacién y el desplazamiento de la unidad, utili-
zar guantes de proteccioén adecuados para evitar heridas con
las partes afiladas de la unidad (ej. aletas).

Condiciones a verificar
para una correcta puesta en marcha

1. Verificar la capacidad de la estructura de sujecion con respec-
to al peso del aparato.

2. Verificar que el modelo sea instalado horizontalmente.

3. Asegurar un volumen libre adecuado (cerca del 30% del volu-
men interno de la camara) para una correcta circulacion del
aire, tanto en aspiraciéon como en descarga.

Particulares condiciones de instalacion o funcionamiento
como camaras de altura reducida, vigas en techo, stock
excesivo, impedimiento a la salida o a la aspiracion del aire,
formacién imprépia de escarcha debido a excesiva introduc-
cion de hiumedad en la camara, pueden influenciar negativa-
mente los rendimientos declarados de las unidades y gene-
rar defectos y problemas.

Los modelos estandard no se pueden utilizar en tuneles o
camaras de surgelacion o congelamiento rapido.

4. Los modelos son provistos de motores axiales, no aptos para
ser canalizados o, en cada caso, a soportar presiones estati-
cas fuera de lo normal.

5. Verificar que las condiciones de funcionamiento (temperatura
y presion) sean conformes a las que figuran en el proyecto.

6. Prestar especial cuidado en la fase de conexion con el fin de
que no se deformen los tubos capilares y no se modifique la
posicion del distribuidor.

7. En caso de varios modelos instalados a poca distancia uno del
otro, evitar los desescarches alternos.

8. Instalar en los desagues el sifébn necesario y verificar su fun-
cionamiento en todas las temperaturas de utilizacion.

9. Evitar la instalacién de los aeroevaporadores cerca de las
puertas de las camaras.

10.Colocar la sonda de temperatura de final de desescarche en
la parte mas fria de los intercambiadores o sea en la parte del
intercambiador donde se deposita mayormente el hielo (al
final del ciclo no tiene que quedarse hielo en los modelos)

La posicion de este dispositivo no se puede determinar antes
porque puede cambiar en funcion del tipo de camara y del tipo
de instalacion.

11.Verificar que la linea eléctrica de alimentacion sea la adecua-
da a las caracteristicas eléctricas de la unidad.

Atencién

12.Asegurarse que todas las conexiones eléctricas sean de
acuerdo con las normas vigentes.

13.Después de haber instalado la unidad quitar la pelicula de pla-
stico de proteccion de la misma.

14.La accesibilidad al aparato, por cualquier tipo de intervencion,
debe ser reservada al personal cualificado, responsable de la
instalacion, segun las normas vigentes.

Manutencion general

1. Verificar periodicamente las fijaciones, las conexiones eléctri-
cas y también las conexiones de la instalacion frigorifica.

2. Proceder a la limpieza periédica del aparato, para evitar acu-
mulaciones de sustancias nocivas. Se aconseja el utilizo de
agua normal con jabén, evitando disolventes o agentes agre-
sivos, abrasivos 0 con amoniaco.

3. En el caso de sustitucion de las resistencias eléctricas, tener
especial cuidado en la fase de montaje para evitar danar las
partes vulcanizadas; restablecer correctamente las conexio-
nes y los sistemas de sujeccién existentes para evitar vibra-
ciones de las resistencias durante el funcionamiento.

Todas estas operaciones deben ser realizadas por personal
especializado y cualificado.

Peligros

1 Peligro de electrocucion. EI modelo esta provisto
de electroventiladores y resistencias eléctricas de
desescarche. La tension de alimentacion es de

400V AC. Utilizar sistemas de seguridad eléctrica

previstos por la normativa vigente.

Peligro de gestion. Las resistencias eléctricas de
desescarche pueden alcanzar temperaturas
superficiales de 350 °C.

Peligro de cortarse. Los intercambiadores de
calor son constituidos de aletas con bordes
afilados y carrozado con partes de laminado.

Peligros para las partes en movimiento. El
modelo esté provisto de electroventiladores
dotados de rejilla de proteccion externa.

Peligro de aplastamiento. El modelo puede pesar
mas de 100 kg.

> BB

Normas de referencia

- DIRECTIVA MAQUINAS 2006/42/EC

- DIRECTIVA BAJA TENSION 2014/35/UE

- DIRECTIVA COMP. ELECTROMAGNETICA 2014/30/UE
- DIRECTIVA PED 2014/68/UE

- DIRECTIVA ERP 2009/125/EC

Antes de efectuar cualquier intervenciéon de mantenimiento, comprobar que la alimentacion eléctrica ha sido desconectada de la
fuente principal: los motores y resistencias pueden estar conectados a un control automatico.
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Advertencias para una

Distancias aconsejadas

correcta installacion

0.6m

Caracteristicas constructivas y dimensionales

Modelo con helice o 315 mm

™
EC O heat transfer
coolers

MODINE
-

En el caso de una instalacion de muchos aeroevaporadores en la
misma camara frigorifica o sala de climatizacion, respetar las
medidas indicadas.

34H_ 166 166 860
L | 1) 815
S N S o
40 b l‘_, l‘_, =
———, @
w ~ 9
— o - o &5,
= \=li—m——=
100 780
1) Para los modelos con 5 motoventiladores no se prevé la dimension C.
Modelo GDE 311E3 312E3 313E3 314E3 315E3 316E3
311E4 312E4 313E4 314E4 315E4 316E4
311E7 312E7 313E7 314E7 315E7 316E7
Dimensiones A 885 1435 1985 2535 3085 3635
(mm) B 523 1073 1623 2173 2723 3273
C - - 811,56 1086,5 1086,5 1086,5
D - - - - 1635,5 1100
E 230 235 240 245 250 255
Modelo GDE 311E3 - 312E3 313E3 314E4 315E3 315E4
311E4 - 312E4 314E3 313E7 316E3 315E7
311E7 312 E7 - 313E4 314E7 316E4 316E7
Conexiones int. de la bateria IN 12 12 16 16 16 22 16
(@ mm) ouT 16 22 22 28 28 35 35
Conexion desagie GAS 1 1 1 1 1 1 1

Emplear valvula de expansion con equilibrador de presion externo.
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Caracteristicas constructivas y dimensionales

Modelo con helice g 350 mm

166

166

1052

3
aﬁ. PSR
; 1 1007
=T N R PR o2 » B N
of | N -
_ 40 > p— m— D
—, @ .
w 5 @
—. - o G
st fez2 B b
=
100 A 970
1) Para los modelos con 3 y 5 motoventiladores no se prevé la dimension C.
Modelo GDE 351E3 361A3 | 352E3 362A3 | 353E3 363A3 | 354E3 364A3 | 355F3 365F3
351E4 361A4 | 352E4 362A4 | 353E4 363A4 | 354E4 364A4 | 355F4 365F4
351E7 361A7 | 352E7 362A7 | 353E7 363A7 | 354E7 364A7 | 355F7 365F7
Dimensiones A 885 1435 1985 2535 3085
B 523 1073 1623 2173 2723
C - - 521,5 1071,5 1071,5
D - - 1101,5 1101,5 1651,5
E 270 275 280 285 290
Modelo GDE 361A3 351E3 362A3 353E4 363A3 354E4 365F3
361A4 352E3 362A7 364A3 363A7 355F3
351E4 353E3 352E7 354E3 364A7 365F4
361A7 362A4 353E7 363A4 354E7 355F4
351E7 352E4 364A4 365F7
355F7
Conexiones int. de la bateria  IN 16 12 16 16 22 22 22
(@ mm) ouT 22 22 28 28 35 35 42
Conexién desagie GAS 1 1 1 1 1 1 1

Emplear valvula de expansion con equilibrador de presion externo.
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Sujerencias para un correcto acceso al aparato

Tapa lateral

Soporte

Acceso

1. Desmontar el tubo de desague y posicionarlo de manera que
no cause problemas al movimiento de la plancha envolvente.

2. Desmontar el deflector y sacar los tornillos de fijacion “A” del
envolvente.

3. Acompanar el envolvente hasta la posicion representada en la
figura.

4. En los modelos con motoventilador @ 315 mm, para intervenir
sobre las resistencias situadas debajo de la bateria, sacar la
bandeja de desagle interna sacando los tornillos autoroscan-
tes “B”.

5. Desmontando la tapa lateral, sacando los tornillos autoroscan-
tes “C”, se puede acceder a la zona de los colectores.

6. Los modelos con motoventilador @ 350 mm estan equipados
con el sistema de seguridad de retencién del envolvente “D”.

Deflector

Montaje del aparato

1. Reponer la bandeja de desagle interna, atornillando los tornil-
los autoroscantes “B” y “C”.

2. Colocar en posicion la plancha envolvente y fijarla mediante
los tornillos “A”.

3. Montar nuevamente el deflector y el tubo de desague.

Envolvente

Detalle de la posicion de las resistencias eléctricas de desercarche

Modelo con helice @ 315 mm Modelo con helice o 350 mm (4rr)

i RBB o o |
! DD O e e !
1

! O O !
1
" Heater clip © o RBA

RBA
| @] !

@]
; o ,
O

Envolvente Sy ye) ]

Envolvente g o . -
Bandeja desaglie L @ . . .

— % fffff v N =
! P
1 !

: Tira aluminio soporte

Tira aluminio soporte

resistencia RSA resistencia RSA
Modelo con helice o 350 mm (5rr) Modelo con helice o 350 mm (6rr)
I I
[ | [ |
””” O O T [ o [®) [) !
RBB o7 oo ; RBB o o o ;
T T —e— 0, i S 904 © i
O O O o o )
O O ,' e o o ;'
O O O o o :
O @) e [¢) [¢)
le) le) @) RBA o o o RBA
O @] | o) o o] |
. Q. O Ol ; . 0 I % ;
Envolvente “y2 PR - - Envolvente Sy2 :
o @) Q. Bandeja desagtie ﬁ Bandeja desaglie
! !
Tira} aluminio soporte ' Tira aluminio soporte '
resistencia RSA resistencia RSA

RBA Resistencias eléctricas de alta potencia en la bateria.
RBB Resistencias eléctricias de baja potencia en la bateria.
RSA Resistencias eléctricas en la bandeja de desague interna.
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Esquema de conexion motoventiladores

Modelo con helice o 315 mm

Conexién: 230V/1/50-60 Hz

/ - Atencién
/ %? Caja de derivacion Los motores van provistos de termo-
| /‘ = contactos de proteccion internos con

rearme automatico.
Antes de utilizar sistemas de regula-
cién del nimero de vueltas de los

Motor n. 2 Motor n. 1 motores, verificar si son compatibles
con los motores;

Motore n. 2 Part. “A” L N < sistemas no compatibles pueden

(eventual) Motor n. 1 causar rumorosidad y dafar los

1 3 mismos; el fabricante no responde

e g~ de los rendimiento de los modelos

rog o = E Gs0 £E¢ provistos de sistemas de regulacion.
/ & ] EE " £ E
cC © ®© ®© \ © ©

vL - blan

nes electricas de los motores a la
linea de alimentacion.

Conexiones equivocadas pueden
provocar danos a los motores.

L1 12 N

ol (Do o

nﬂﬂﬂ=

=
]
=N

j Averiguar con atencioén las conexio-

NOTA: Es posible la variacion del nimero

de vueltas del motor mediante la aplica-
cion oportuna del sistema de con mutacién
2

(no suministrado), ver detalle “A”.

@ conexiones en caja velocidad RPM
L de derivacion de rotacion 50Hz
@ - L1-N baja 1125
] L2-N alta 1340
M L1 = negro N = azul (o gris)
% L2 = marrén <+ = amarillo/verde
Modelo GDE 311E3 312E3 313E3 314E3 315E3 316E3
311E4 312E4 313E4 314E4 315E4 316E4
311E7 312E7 313E7 314E7 315E7 316E7
Motoventilador n.xgmm 1x315 2x315 3x315 4x315 5x 315 6 x 315
Frecuencia eléctrica 50 | 60 50 | 60 50 | 60 50 | 60 50 [ 60 50 | 60
Connections in terminal box L1 - N
Consumo motoventilador w 83 100 166 200 249 300 332 400 415 500 498 600
A 0,37 0,46 0,74 0,92 1,11 1,38 1,48 1,84 1,85 2,30 2,22 2,76
RPM 1205 1115 1205 1115 1205 1115 1205 1115 1205 1115 1205 1115
Connections in terminal box L2 - N
Consumo motoventilador W 100 135 200 270 300 405 400 540 500 675 600 810
A 0,45 0,60 0,90 1,20 1,35 1,80 1,80 2,40 2,25 3,00 2,70 3,60
RPM 1340 1510 1340 1510 1340 1510 1340 1510 1340 1510 1340 1510
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Esquema de conexién motoventiladores

Modelo con helice g 350 mm

Conexion: 230-240V/1/50-60 Hz

| g
/’/' @ Caja de derivacion

‘//‘ N

// °
I == =
Motor n. 2 Motor n. 1
Motore n. 2
(eventual) Motor n. 1

™
EC O heat transfer
coolers

MODINE
-

Atencion

Los motores van provistos de termo-
contactos de proteccion internos con
rearme automatico.

Antes de utilizar sistemas de regula-
cion del numero de vueltas de los
motores, verificar si son compatibles
con los motores;

sistemas no compatibles pueden
causar rumorosidad y danar los
mismos; el fabricante no responde
de los rendimiento de los modelos
provistos de sistemas de regulacion.
Averiguar con atencioén las conexio-
nes electricas de los motores a la
linea de alimentacion.

Conexiones equivocadas pueden
provocar danos a los motores.

L = marrén N = azul (o gris)
= = amarillo/verde
Modelo GDE 351E3 352E3 353E3 354E3 355F3
351E4 352E4 353E4 354E4 355F4
351E7 352E7 353E7 354E7 355F7
Motoventilador n.xemm 1x 350 2 x 350 3 x 350 4 x 350 5x 350
Frecuencia eléctrica Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Consumo motoventilador w 65 85 130 170 195 255 260 340 325 425
A 0,31 0,37 0,62 0,74 0,93 1,11 1,24 1,48 1,55 1,85
RPM 945 1100 945 1100 945 1100 945 1100 945 1100
GDE Model 361A3 362A3 363A3 364A3 365F3
361A4 362A4 363A4 364A4 365F4
361A7 362A7 363A7 364A7 365F7
Motoventilador n.xemm 1 x 350 2 x 350 3 x 350 4 x 350 5 x 350
Frecuencia eléctrica Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Consumo motoventilador w 145 205 290 410 435 615 580 820 725 1025
A 0,68 0,90 1,36 1,80 2,04 2,70 2,72 3,60 3,40 4,50
RPM 1450 1700 1450 1700 1450 1700 1450 1700 1450 1700
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Esquema de conexion y potencia de las resistencias elétricas

Modelo con helice g 315 mm

Modelo GDE 311E3[312E3|313E3|314E3|315E3 [316E3 Atencién
311E4|312E4|313E4|314E4|315E4 316E4 Es obligatorio montar sistemas de proteccion térmica en las lineas
311E7(312E7 |313E7|314E7|315E7 |316E7 de alimentacion.

Potenciatotal ~ wW| 1500 3000| 4500| 6000| 7500 8550 Comprobar periddicamente la funcionabilidad de todas las resisten-

cias para evitar acumulaciones peligrosas de hielo en las unidades.
El fabricante no responde en ningun caso de problemas causados
por fucionamientos defectuosos no detectados.

Conexién 400V/3/50-60 Hz (conectado de fabrica)

Modelo GDE 311 - 312 Modelo GDE 313 - 314 - 315 -316
RBAT
RSA

=
N RBA

@ Resistencias eléctricas de alta
T—— Wl potencia en la bateria.

= 4]

=
S—— ol RSA

= = Resistencias eléctricas en la
R—— —fto bandeja de desagtie interna
<Z 5 | g .

Conexion 230V/3/50-60 Hz (posible ver sistema)

Modelo GDE 311 - 312 Modelo GDE 313 - 314 - 315 -316
RBA1 E-IW RBA1 E{W
L(ﬁ} RSA }

w0 RBA

= Resistencias eléctricas de alta

i: potencia en la bateria.

U} RSA

e Resistencias eléctricas en la
bandeja de desagtie interna.

Conexion 230V/1/50-60 Hz (posible ver sistema)

Modelo GDE 311 - 312 Modelo GDE 313 - 314 - 315 -316

~ o
RBAT RBA2 RBAT RBA2 Z <
RSA RSA 4 x
RBA
Resistencias eléctricas de alta
potencia en la bateria.

RSA
Resistencias eléctricas en la
bandeja de desague interna.
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Esquema de conexion y potencia de las resistencias elétricas
Modelo con helice o 350 mm
Modelo GDE 351E3 361A3 | 352E3 362A3 | 353E3 363A3 | 354E3 364A3 | 355F3 365F3

351E4 361A4
351E7 361A7

352E4 362A4
352E7 362A7

353E4 363A4
353E7 363A7

354E4 364A4
354E7 364A7

355F4 365F4
355F7  365F7

Potencia total

W

2500

4500

7000

9000

11000

Atencion

Es obligatorio montar sistemas de proteccién térmica en las lineas de alimentacion.
Comprobar periédicamente la funcionabilidad de todas las resistencias para evitar acumulaciones peligrosas de hielo en las unidades.
El fabricante no responde en ningun caso de problemas causados por fucionamientos defectuosos no detectados.

Conexion 400V/3/50-60 Hz (conectado de fabrica)

RBA2
RSA2

Conexion 230V/3/50-60 Hz (posible ver sistema)

——RBA2
——(RSA2]

g

/?55 >

——RBAZ}———
RSA2}——

RBA Resistencias eléctricas de alta potencia en la bateria.
RBB Resistencias eléctricias de baja potencia en la bateria.
RSA Resistencias eléctricas en la bandeja de desagie interna.

RBA Resistencias eléctricas de alta potencia en la bateria.
RBB Resistencias eléctricias de baja potencia en la bateria.
RSA Resistencias eléctricas en la bandeja de desagie interna.

O,
253 mgsx @gse
7] ] o o o
4 ¢ @ © @ ©

O

RBA Resistencias eléctricas de alta potencia en la bateria.
RBB Resistencias eléctricias de baja potencia en la bateria.

RSA Resistencias eléctricas en la bandeja de desague interna.
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Attention

1. Conserver ce manuel technique pendant toute la période de
vie du modeéle.

2. Lire avec attention le manuel avant l'installation et avant toute
intervention sur le modéle.

3. Employer le modéle exclusivement dans le but pour lequel il a
été projete; I'utilisation impropre libére le constucteur de toute
responsabilité.

Inspection - Transport

1. A réception du modele, contréler immédiatement son état;
contester de suite a la compagnie de transport tout dommage
éventuel.

2. Pendant le transport, éviter d'exercer des pressions
exagérées sur I'emballage, qui doit toujours étre maintenu
dans la position indiquée sur celui-ci.

3. Déballer le modele le plus prés possible du lieu d'installation.
Apres déballage, faire attention a ne pas heurter les composants.

4 Pendant l'installation et la manutention du modeéle, utiliser des
gants de protection spéciaux pour éviter toute blessure avec
les parties coupantes (par ex. ailettes) du modele.

Conditions a vérifier
pour une mise en marche correcte

1. Vérifier la charge admissible des structures de support par
rapport au poids de I'appareil.

2. Vérifier que le modéle soit installé horizontalement.

3. Pour une circulation correcte de I'air en aspiration et en refou-
lement, il faut disposer d’un volume adapté (30% environ du
volume interne de la chambre).

Des conditions d'installation ou de fonctionnement particu-
lieres telles que chambres froides basses, poutrages plafon-
niers, stockages excessifs, empéchements au jet et/ou a I'a-
spiration de I'air, formation impropre de givre due a une
introduction excessive d'humidité dans la chambre froide,
peuvent influencer de facon négative les prestations
déclarées et créer des défectuosités dans les modéles.

Les modeles standard peuvent étre adaptés a fonctionner
dans des tunnels ou chambres de surgélation rapide.

4. Les modeéles sont équipés de motoventilateurs axiaux, par
conséquent non adaptés a une canalisation ou a supporter
des pressions statiques additionnelles.

5. Vérifier que les conditions de fonctionnement (températures et
pressions) soient conformes a celles du projet.

6. Effectuer les branchements avec beaucoup de soin afin que
les éventuels capillaires ne se déforment pas et que la posi-
tion du distributeur ne change pas.

7. Dans le cas d'installation de plusieurs modeles trés pres l'un
de l'autre, éviter les dégivrages alternés.

8. Installer les siphons sur les goulots de déchargement condensat
et en vérifier I'efficacité a toutes les températures d'utilisation.

9. Eviter linstallation a proximité des portes des chambres froides.

10.Positionner la sonde de température pour la fin de dégivrage
dans les zones les plus froides des échangeurs, c'est a dire
dans les zones qui risquent de givrer le plus (a la fin du cycle,
il ne doit pas rester de glace sur les modeéles). La position de
ce dispositif ne peut étre définie a priori, vu qu'elle change en
fonction du type de chambre et du type d'installation.

11.Vérifier que la ligne électrique d'alimentation soit adaptée aux
caractéristiques électriques de I'appareil.

Attention

1

1

2.S'assurer que tous les branchements électriques soient en
accord avec les normes en vigueur.

2.Apres installation, enlever la pellicule de protection qui recou-
vre le modele.

14.L'accessibilité au modele, pour tout type d'intervention, doit

étre réservée au personnel qualifié a la gestion de l'installa-
tion, selon les normes en vigueur.

Entretien général

1.

2.

Vérifier périodiquement les fixations, les connexions électri-
ques et les branchements a l'installation frigorifique.

Nettoyer régulierement I'appareil pour éviter I'accumulation de
substances nocives. La simple utilisation d'eau et de savon
est conseillée, en évitant les solvants, agents agressifs, abra-
sifs ou a base d'ammoniac.

. Dans le cas de substitution de résistances électriques, faire
trés attention en phase d'installation afin d'éviter tout domma-
ge aux vulcanisations; rétablir correctement les branchements
et les systemes de fixation existants afin d'éviter les mouve-
ments de celles-ci pendant le fonctionnement.

Ces opérations devront étre effectuées par du personnel

e

xpert et qualifié.

Dangers

1

Danger d’électrocution. Le modéle est pourvu
d’électroventilateurs et de résistances électriques
de dégivrage. La tension d’alimentation est de
400V AC. Utiliser des systemes de sécurité
électrique prévus par les normes en vigueur.

Danger de brllures. Les résistances électriques
de dégivrage peuvent atteindre des températures
superficielles de 350°C.

Danger de coupures. L’échangeur de chaleur est
constitué d’ailettes a bords coupants et la
carrosserie de parties en tole.

Danger de parties en mouvement. Le modéle est
pourvu d’électroventilateurs dotés de grille de
protection externe.

Danger d’écrasement. Le modéle peut peser plus
de 100 Kkg.

@V%@&

Normes de référence

DIRECTIVE MACHINES 2006/42/EC

DIRECTIVE BASSE TENSION 2014/35/UE

DIRECTIVE COMP. ELECTROMAGNETIQUE 2014/30/UE
DIRECTIVE PED 2014/68/UE

DIRECTIVE ERP 2009/125/EC

Avant d’effectuer toute intervention d’entretien, vérifier que I'alimentation électrique soit déconnectée de la source principale: les par-

ties électriques pourraient étre reliées a des contréles automatiques.
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Instructions pour une installation correcte

Distances conseillées

0.6m

Dans le cas d’installation de plusieurs évaporateurs ventilés dans
la méme chambre froide ou salle de climatisation, respecter les
distances indiquées dans le plan ci-dessous.

Caractéristiques constructives et dimensionnelles

Modeéle avec hélice o 315 mm

3 166 B 166 860
MN N \ c b . ¢V . 815
40 A l‘_, l‘_, - =
——— @
w ~ 9
— o - o &5,
< S
= =ie————1
100 A 780

1) Pour les modéles a 5 moteurs, la cote C n’est pas prévue.

Modéle GDE 311E3 312E3 313E3 314E3 315E3 316E3
311E4 312E4 313E4 314E4 315E4 316E4
311E7 312E7 313E7 314E7 315E7 316E7

Dimensions A 885 1435 1985 2535 3085 3635

(mm) B 523 1073 1623 2173 2723 3273

C - - 811,56 1086,5 1086,5 1086,5
D - - - - 1635,5 1100
E 230 235 240 245 250 255

Modéle GDE 311E3 - 312E3 313E3 314E4 315E3 315E4
311E4 - 312E4 314E3 313E7 316E3 315E7
311E7 312 E7 - 313E4 314E7 316E4 316E7

Raccords internes batterie IN 12 12 16 16 16 22 16

(@ mm) ouT 16 22 22 28 28 35 35

Raccord d’écoulement GAS 1 1 1 1 1 1 1

Utiliser valve thermostatique avec égalisateur de pression externe.
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Caractéristiques constructives et dimensionnelles

Modelo con helice o 350 mm

166 B 166 1052
c D ‘ C1) 1007
N N
N
—. " ) o @
w E @)
—. : - ' ° =3
= B
100 A 970

1) Pour les modéles a 3 et 5 moteurs, la cote C n’est pas prévue.

Modeéle GDE 351E3 361A3 | 352E3 362A3 | 353E3 363A3 | 354E3 364A3 | 355F3 365F3
351E4 361A4 | 352E4 362A4 | 353E4 363A4 | 354E4 364A4 | 355F4 365F4
351E7 361A7 | 352E7 362A7 | 353E7 363A7 | 354E7 364A7 | 355F7 365F7

Dimensions A 885 1435 1985 2535 3085
B 523 1073 1623 2173 2723
C - - 521,5 1071,5 1071,5
D - - 1101,5 1101,5 1651,5
E 270 275 280 285 290
Modele GDE 361A3 351E3 362A3 353E4 363A3 354E4 365F3
361A4 352E3 362A7 364A3 363A7 355F3
351E4 353E3 352E7 354E3 364A7 365F4
361A7 362A4 353E7 363A4 354E7 355F4
351E7 352E4 364A4 365F7
355F7
Raccords internes batterie IN 16 12 16 16 22 22 22
(@ mm) ouT 22 22 28 28 35 35 42
Raccord d’écoulement GAS 1 1 1 1 1 1 1

Utiliser valve thermostatique avec égalisateur de pression externe.
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Suggestions pour un accés correct a I'appareil

Soutiens e Couvercle latéral

Acces

1. Démonter le tube de déchargement et le positionner de fagon
a ne pas géner le mouvement du carénage de ventilation.

2. Enlever le déflecteur et desserrer les vis de fixation “A” du
carénage de ventilation.

3. Guider le carénage de ventilation jusqu’a la position indiquée
a coteé.

4. Pour les modéles avec motoventilateurs @ 315 mm, pour inter-
venir également sur les résistances qui se trouvent en-des-
sous de la batterie, desserrer les vis a tole “B” et enlever les
égouttoirs internes.

5. Pour accéder a la zone collecteurs, démonter le couvercle
latéral et desserrer les vis a tole “C”.

6. Les modeles avec motoventilateurs @ 350 mm sont équipés du
systéme de sécurité qui retient le carénage du ventilateur “D”.

Déflecteur

Remontage

1. Replacer les égouttoirs et les couvercles latéraux en vissant
les vis a tole “B” et “C”.

2. Replacer le carénage de ventilation et le fixer avec les vis “A”.

3. Remonter le déflecteur et le tube de déchargement.

Carénage de
ventilation

Détail de positionnement résistances électriques de dégivrage

Modéle avec hélice o 315 mm Modéle avec hélice g 350 mm (4rr)
| |
\ ) \ )
S T O ! @) [¢) !
i RBB @) @) !
o _© , el N L PN .
O O ! o o ;
O O -' e o !
O O ! o o !
1
RBA O o O o Muelle soborte resistencia o © o © RBA
! o !
Carénage de o A o q ' Carénage de o i
ventilation e = ! Egouttoir ventilation Syt 0/9/ ./\ ]
— ! [ A . ' —\ o o Egouttoir
v1v ‘Y
Tole fixation :' Tole fixation f
résistance RSA résistance RSA
Modeéle avec hélice o 350 mm (5rr) Modéle avec hélice g 350 mm (6rr)
I I
\ | \ |
””” OO ! ¢ [¢) [¢) !
RBB o7 oo ; RBB o o o ;
N e— 0O, i NTT—e— 04 © i
O O O ‘ o o o !
e O @) ,’ e o o ,"
@) O O o o :
O @) ¢ [¢) [¢)
o O e} RBA o o o RBA
Carénqge de . Q - Q O/(T ." Carénqge de . Q ’ Q O/G/O % ,"
ventilation Sy2 oo - . ventilation -
Q O O Egouttoir RN Egouttoir
! !
Téle fixation ! Tole fixation !
résistance RSA résistance RSA

RBA Résistance de haute puissance dans la batterie.
RBB Résistance de basse puissance dans la batterie.
RSA Résistance de haute puissance sur I'égouttoir interne.
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Schéma de connexion motoventilateurs

Modeéle avec hélice o 315 mm

Alimentation : 230V/1/50-60 Hz

/ 0
/,/, 1% ? Boite de dérivation

1l i

I °

I === =
Moteur n. 2 Moteur n. 1
Moteur n. 2 Détail “A” L N <
(eventuell) Moteur n. 1

v

L1 12 N

ol (Do o

=
) U —

Attention

Les moteurs sont dotés de thermo-
contacts de protection internes a
réenclenchement automatique.
Avant d'utiliser des systémes de
réglage du nombre de tours des
moteurs, vérifier la compatibilité avec
ces mémes moteurs; des systémes
non compatibles peuvent générer des
nuisances sonores ou des domma-
ges aux moteurs mémes; le fabricant
n'assume aucune responsabilité sur
les prestations des modeles équipés
avec systemes de réglage.

Vérifier avec attention les branche-
ments électriques des moteurs a la
ligne d’alimentation. Des branche-
ments incorrects peuvent générer

’endommagement des moteurs.
NOTE: Grace a I'application d’opportuns
systemes de commutation (non fournis),
le nombre de tours du moteur, peut étre
modifié, voir détail “A”.
@ connexions dans boite vitesse de RPM
L de dérivation rotation 50Hz
@ - L-N basse 1125
N L2-N haute 1340
\ﬁ‘ L1 = noir N = bleu (ou gris)
% L2 = marron <+ = jaune/vert
Modele GDE 311E3 312E3 313E3 314E3 315E3 316E3
311E4 312E4 313E4 314E4 315E4 316E4
311E7 312E7 313E7 314E7 315E7 316E7
Motoventilateurs n.xgmm 1x315 2x315 3x315 4x315 5x 315 6 x 315
Fréquence électrique 50 | 60 50 | 60 50 | 60 50 60 50 [ 60 50 | 60
Connexions dans boite de dérivation L1 - N
Absorption motoventilateurs w 83 100 166 200 249 300 332 400 415 500 498 600
A 0,37 0,46 0,74 0,92 1,11 1,38 1,48 1,84 1,85 2,30 2,22 2,76
RPM 1205 1115 1205 1115 1205 1115 1205 1115 1205 1115 1205 1115
Connexions dans boite de dérivation L2 - N
Absorption motoventilateurs w 100 135 200 270 300 405 400 540 500 675 600 810
A 0,45 0,60 0,90 1,20 1,35 1,80 1,80 2,40 2,25 3,00 2,70 3,60
RPM 1340 1510 1340 1510 1340 1510 1340 1510 1340 1510 1340 1510
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Schéma de connexion motoventilateurs
Modéle avec hélice o 350 mm
Conexion: 230-240V/1/50-60 Hz
1 Attention
[ - Les moteurs sont dotés de thermo-
/'/' @ Boite de dérivation contacts de protection internes a
| ‘ réenclenchement automatique.
. Avant d'utiliser des systémes de

: ‘

réglage du nombre de tours des
moteurs, vérifier la compatibilité avec
Moteur n. 2 Moteur n. 1 ces mémes moteurs; des systémes
non compatibles peuvent générer des
Moteur n. 2 nuisances sonores ou des domma-
(eventuell) Moteur n. 1 ges aux moteurs mémes; le fabricant
n'assume aucune responsabilité sur
les prestations des modéles équipés
avec systemes de réglage.
Vérifier avec attention les branche-
ments électriques des moteurs a la
ligne d’alimentation. Des branche-
ments incorrects peuvent générer

I’endommagement des moteurs.
L = marron N = bleu (ou gris)
< = jaune/vert
Modeéle GDE 351E3 352E3 353E3 354E3 355F3
351E4 352E4 353E4 354E4 355F4
351E7 352E7 353E7 354E7 355F7
Motoventilateurs n.xomm 1x 350 2 x 350 3 x 350 4 x 350 5 x 350
Fréquence électrique Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Absorption motoventilateurs w 65 85 130 170 195 255 260 340 325 425
A 0,31 0,37 0,62 0,74 0,93 1,11 1,24 1,48 1,55 1,85
RPM 945 1100 945 1100 945 1100 945 1100 945 1100
Modéle GDE 361A3 362A3 363A3 364A3 365F3
361A4 362A4 363A4 364A4 365F4
361A7 362A7 363A7 364A7 365F7
Motoventilateurs n.xemm 1x 350 2 x 350 3 x 350 4 x 350 5 x 350
Fréquence électrique Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Absorption motoventilateurs w 145 205 290 410 435 615 580 820 725 1025
A 0,68 0,90 1,36 1,80 2,04 2,70 2,72 3,60 3,40 4,50
RPM 1450 1700 1450 1700 1450 1700 1450 1700 1450 1700
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Schéma de connexion et puissances des résistances électriques

Modéle avec hélice g 315 mm

Modeéle GDE 311E3(312E3|313E3|314E3|315E3 [316E3 Attention
311E4|312E4|313E4|314E4 |315E4 316E4 Il est obligatoire d'appliquer d'opportuns systémes de protection ther-
311E7|312E7|313E7|314E7 |315E7 [316E7 mique sur les lignes d'alimentation.

Puissance totale W| 1500 3000| 4500| 6000| 7500| 8550 Vérifier périodiquement les fonctionnalités de toutes les résistances

pour éviter l'accumulation dommageable de glace sur les modéles. Le
fabricant ne répond en aucune maniére des défectuosités générées
par des mauvais fonctionnements non relevés.

Connexion 400V/3/50-60 Hz (prédisposée)

Modéle GDE 311 - 312 Modéle GDE 313 - 314 - 315 -316
RBAT
RSA
(=
= RBA
N Résistance de haute puissance
[ dans la batterie.
=1
T— Wl
= = RSA
S—— ol Résistance de haute puissance
R = = sur I’égouttoir interne.
B

Connexion 230V/3/50-60 Hz (a prédisposer)

Modéle GDE 311 - 312 Modéle GDE 313 - 314 - 315 -316
RBAT |:-l RBA2 }— RBAT L(—l |:-{ RBA2 |—
L(ﬁ} RSA |
. RBA
{W Résistance de haute puissance
vl dans la batterie.
M
ot RSA
= Résistance de haute puissance
—¥-o sur I’égouttoir interne.

Connexion 230V/1/50-60 Hz (a prédisposer)

Modeéle GDE 311 - 312 Modéle GDE 313 - 314 - 315 -316
~— o
T{W)J RBA2 RBAT RBA2 Z <
\—; RSA ———— RSA 4 x
RBA
Résistance de haute puissance
dans la batterie.

RSA
Résistance de haute puissance
sur I'égouttoir interne.
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Schéma de connexion et puissances des résistances électriques
Modeéle avec hélice o 350 mm
Modéle GDE 351E3 361A3 | 352E3 362A3 | 353E3 363A3 | 354E3 364A3 | 355F3 365F3

351E4 361A4
351E7 361A7

352E4 362A4
352E7 362A7

353E4 363A4
353E7 363A7

354E4 364A4
354E7 364A7

355F4 365F4
355F7  365F7

Puissance totale

W

2500

4500

7000

9000

11000

Attention

Il est obligatoire d'appliquer d'opportuns systemes de protection thermique sur les lignes d'alimentation.

Vérifier périodiquement les fonctionnalités de toutes les résistances pour éviter I'accumulation dommageable de glace sur les modéles. Le fabricant
ne répond en aucune maniére des défectuosités générées par des mauvais fonctionnements non relevés.

Connexion 400V/3/50-60 Hz (prédisposée)

RBA2
RSA2

RBA Résistance de haute puissance dans la batterie.
RBB Résistance de basse puissance dans la batterie.
RSA Résistance de haute puissance sur I’égouttoir interne.

Connexion 230V/3/50-60 Hz (a prédisposer)

.

——RBA2
—[RSA2]

RBA Résistance de haute puissance dans la batterie.
RBB Résistance de basse puissance dans la batterie.
RSA Résistance de haute puissance sur I'égouttoir interne.

®
/?882
2252 mgsx @2 se
——RBAZ] 2SS 25 SB BS B
—{RSA2 ®
N

RBA Résistance de haute puissance dans la batterie.
RBB Résistance de basse puissance dans la batterie.
RSA Résistance de haute puissance sur I'’égouttoir interne.
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Mepbl NnpeaocTopOIXXKHOCTHU

1. D,aHHoe TexXHN4YeCKOe PYyKOBOACTBO crneayeT XpaHUTb B Te4YeHune
BCEro cpoka cny>6bl u3genus.

2. BHMMaTenbHO 03HaKOMbTECb C AaHHbIM PYKOBOACTBOM nepen
YCTaHOBKOW U BbIMOSTHEHWEM NTH060I onepaummn Ha n3genuu.

3. VcnonbayiiTe uspenune UCKMIOYNTENBHO B LENAX, ANA KOTOPbIX OHO
66110 pa3paboTaHo: UCMONb30BaHME He MO Ha3HAYeHW 0CBOBOX aa-
€T U3rOTOBUTENA OT Kakoii bl TO HY BbINI0 OTBETCTBEHHOCTU.

OcmoTp - TpaHCNOpPTUPOBKA

1. [pu nony4yeHun n3genus HeMeasIeHHO NPOBEPLTE Er0 COCTOAHME;
npu obHapy>keHun MiobbiXx BO3MOXHbIX MOBPEXAEHWUN He3amen-
JINTENbHO N3BECTUTE 06 3TOM TPAHCMOPTHYIO KOMMaHMIO.

2. Bo BpemA TpaHCNOPTUPOBKW He NMoABepranTe 4Ype3MepHoOMy
HaXKMM yNaKoBKY, KOTOpaA AOKHa Bceraa HaxoauTbCA B MOMo-
>K€HUM, 0603HAYEHHOM HEMOCPEACTBEHHO Ha CaMON YNaKoBKe.

3. PacnakoBbiBaniTe usgenme Kak MOXHO 6amxe K MecTy ero ycra-
HoBKW. Nocne pacnakoBku obeperante KOMMOHEHTbI OT YAAPOB.

4. Bo unsbexaHue nopes3oB 06 ocTpble Kpaa (Hanpumep, pebpa)
annapara, BO BPeEMsA YCTaHOBKW U NepemeLLeHna U3aenna nosb-
3yNTECh crneuvasibHbIMK 3alWMTHLIMU NepyaTkamm.

Moanexxawue npoBepke ycnosua AnA
npaBuUJIbHOro BBOAA B 3KCrJlyaTaLuio

1. TlpoBepbTe NPOYHOCTb OMOPHbLIX KOHCTPYKLMIA, KOTOPbIE AOMKHbI
Bblep>XXnBaTh BEC annapara.

2. VY6eguTtech B TOM, YTO U34eNne yCTaHOBIEHO FOPU3OHTASIbHO.

3. ObecneybTe Hannume JocTaTtovyHoOro cBob6oaHoro ob6véma (npu-
MepHO 30% OT BHYTPeHHero obbéma kamepbl) AnA npasBusibHON
LIMPKYNALMW BMYCKHOO U BbINYCKHOIO BO3ayXa.

Ocobble ycnoBuA ycTaHOBKU Unu paboTbl, Hanpumep, HU3Kue

Kamepbl, 6ano4Hble NOTOJNIOYHbIE NepPeKpPbITUA, Ype3MepHble

CKNnafackue 3arpy3ku, NpenATCTBUA Ha NyTU NoTokKa uw/unu Ha

NIMHUM acrnvpauuvmM Bo3ayxa, aHomanbHoe obpasoBaHue MHeA Mno

NpUYMHE NOBbILIEHHON BNa)XKHOCTU B KaMmepe, MOryT oTpuuaresb-

HO NMOBNMATb Ha 3afABJIEHHblEe 9KCMJlyaTaLUMOHHbIEe XapaKTepu-

CTUKM U NpuBeCTH K AedeKTam annapaTos.

CrtaHAapTHble moaenu moryT 6biTb He aganTupoBaHbl AnA pa6o-

Tbl B TYHHENAX WX B KaMepax LOKOBOW 3aMOPO3KKN/CKOPOMOpO-

3UNbHbIX Kamepax.

4. Mogenv ocHalleHbl OCEBbIMW 3NEKTPOBEHTUNATOPAMU, MOITOMY OHU
HEeMpUrogHbl B Ka4eCTBe KaHamnbHbIX BEPCUWA Unun, B NtoboM cryyae,
[NA BbIAEPXXUBAHWA AOMOSTHUTENIBHOrO CTAaTUYECKOro Hanopa.

5. Cnepute 3a Tem, 4To6bl ycnosuA paboTbl (TemnepaTypa v Aasne-
HVe) COOTBETCTBOBANM MPOEKTHBIM.

6. Ha ctagum nogkntoYeHWA BHUMATENbHO CreauTe 3a TeMm, Y4Tobbl
KanunnApbl He AeopMUMPOBaNCh, a NONOXeHVe pacnpeaenvTena
He U3MEHANOCh.

7. B cnyyae ncrnonb3oBaHWA HECKOMbKUX MOAENEN, YCTaHOBEHHbIX
Ha HebOoMbLIOM PacCTOAHWU ApYr OT Apyra, u3berante yepemnyto-
LLecA OTTanKu.

8. VYcTaHoBWTe Ha cnmBax KOHAeHcaTa COOTBETCTBYIOLUME CUAIOHBI U
nposepbTe UX APPeKTUBHOCTL MPU BCEX pabo4mnx TemnepaTypax.

9. He ycTaHaBnvBaiiTe BO3AYX00XNaaNTENV PALOM C ABEPbMU Kamep.

10. Momewwante TemnepaTypHbIA 30HA OKOHYaHWA OTTanku B Hanbonee
XONOAHbIE 30HbI TEMNOOOMEHHUKOB, T.€., B 30HbI, KOTOPbIE, KaK npa-
BWI0, NOABEPXEHbI HanbonbleMy 3amep3aHunio (Mo OKOHYaHWUM
LuMKna Ha u3genuu He JOMXeH octaBaTbeA ned). Pacnonoxexue
3TOro YCTPOWCTBA He MOXET ObIThb ONpeAeneHo 3apaHee, Tak Kak OHO
BapbMpyeTCA B 3aBUCHMOCTY OT TWNa Kamep 1 OT TUMNa yCTaHOBKY.

11. Y6enntecb B TOM, YTO JINHUA SMEKTPONUTaAHNA UMEEeT Te Xe
3NEeKTPUHECKNE XapaKTepUCTUKK, YTO 1 Nprbop.

12. Y6eautecb B TOM, YTO BCE 3NEKTPUYECKNE COEQNHEHNA COOTBET-
CTBYIOT AEMCTBYIOLLMM HOPMaM.

13. Bnokn npepHasHayeHbl ANA 3NEKTPUYECKOro MNOAKIIOYEHUA C
3a3emMneHnem.

YCTaHOBWMK n/unun onepatop 61oka obA3aHbl obecnevnTb Hanm-
yme ahHEeKTUBHOIO 3a3eMIEHVA, NPeAOXPaHAIOLLEro OT SNeKTpu-
4YEeCKOro KOHTaKTa B B1AE KOCBEHHOIO NMPMKOCHOBEHWA.

BHuMaHue

Mo 3anpocy moAenu MoryT NOCTaBNATLCA C HECTaHAAPTHBIMU Tenso-
06MEHHMKaMW, CMCTeMaMy OTTaNKMN 1 3NIEKTPOBEHTUNATOPaMY.
Mcnonb3yemble anA pasmopaxveaHvA TOHbI HaxoaATcA B pac-
npenennTenbHo Kopobke 13 TepMoniacTMYHOro matepuana
(3awmTa OT 3ANEeKTPUYECKOro KOHTaKTa B BUAE MPAMOro NMpUKoC-
HOBEHMA) N UMEIOT CTeneHb 3awmThbl IP 54.

14. lNo 3aBepLUeHUN YCTAHOBKMN yAanuTe 3alMTHYIO NNEeHKY, NOKpbI-
BaloLLyO n3genue.

15. CornacHo TpeboBaHWAM LENCTBYIOLEro 3aKoHoaaTenbcTea
OOCTyN K U3genuio ana nposeneHna niobbix paboT AoMmKeH 6bITb
OTKPbIT TONbKO ANA KBanMuumpoBaHHOro nepcoHana, ocy-
LLECTBAOLLEro 3KCnyaTaumio yCTaHOBKM.

O6uwee Texobecny)XxmBaHue

1. [lepvioanyeckn NpoBepANTE KPEMneHnsa, aNeKTpuyeckme coeam-
HEHWA N COeVHEHNA C XONOAWUbHON YCTaHOBKOWN.

2. TpoBoanTe NepuooMYECKYID OYUCTKY annapaTa Bo usbexkaHve
CKonneHuA BpedHbIX BelleCcTB. PeKomer,yeTcn nonb30oBaTbCA
06bl4HOM BOAOWN C MblIOM, u3beraa pacTBopuTeENen, arpeccms-
HbIX, a6pa3I/IBHbIX BellecTB Ui aMmMnaYHbIX CpeacTB.

3. B cnyuyae 3ameHbl anekTpuyecknx TOHOB ByabTe 0COOGEHHO BHUMA-
TENbHbI HA CTaAUN UX YCTAHOBKM C TeM, 4ToObl n36exaTb noBpexae-
HNA NOABEPrHyTbIX ByNKaHU3aumm l-IaCTGI?I; BOCCTaHOBUTe B nNepBoHa-
YanbHOM BUAE CYLLECTBYIOLUME COEAMHEHWA U CUCTEMbI KpEMnneHus
BO 136eXaHve NxX CMeLLEeHVA BO BpeMA paboThl.

O3HayeHHble onepauuu AOMKHbI BbIMONHATLCA KBanuduumupo-
BaHHbIM U OMNbITHbIM NMepcoHas oM.

OnacHocTb

1. OnacHOCTb NOPaXKeHUA INMEKTPUHECKM TOKOM.
M3penne o6opynoBaHO aNeKTPOBEHTUNATOPaMMN 1
anekTpudeckumm TOHamm oTTanku. HanpaxeHne
nuTaHua- 400 B (nepemeHHbIN TOK). Monb3ynTech
cucTeMamu 3neKTpobe3onacHoOCTu, NpeayCcMoTpeH-
HbIMW LENCTBYIOLMM 3aKOHOAATENbCTBOM.

OnacHocTb oxora. [MoBepXHOCTb 3MeKTPUIECKUX
T3HoB oTTaliku MOXeT [OoCTUraTh TemnepaTypbl
350°C.

OnacHocTb nopesa. TennoobMeHHUK COCTOUT 13
pebep C OCTPbIMU KpOMKamu 1 Kopryca, Aetanu
KOTOPOro BbIMOSIHEHbI U3 METaNIMYECKOro NUCTa.

OnacHoCTb, CBA3aHHAA C NOABVXHBIMW OpraHamm.
MN3penve obopyaoBaHO aNeKTPOBEHTUNATOPaMU C
BHELUHEeW 3aLlMTHON PEeLIEeTKOMN.

OnacHocTb pasaaBnuBanna. Bec ogHoro annaparta
MOXeT npesbiwarb 100 Kr.

> BB B>

HOpMaTI/IBHaFI AOKYMeHTaluA

- AWPEKTUBA O MALLMHHOM OBOPYOBAHWN 2006/42/EC
- [MPEKTVBA O HU3KOBOJIbTHOM O5OPY/JOBAHWI 2014/35/UE
- QWPEKTWBA O 3NEKTPOMAIHUTHOM COBMECTUMOCTW 2014/30/UE
- [MPEKTVBA Ob OBOPYJOBAHNN,
PABOTAOLLIEM NMOA AABNEHWEM 2014/68/UE
- [MPEKTWBA OB OEOPY[IOBAHUN,
npoAyKTbl NoTpednatoLLme sHeprito 2009/125/EC

Mepes BbiNonHeHVEM ntoboro TexobcnyxusaHma ybeautecb B TOM, YTO OCHOBHOW MCTOYHUK OBECTOYEH: 3MIEKTPUYECKME AeTanv
MOryT 6bITb MOAKIIOYEHb! K aBTOMATUHECKOMY YCTPOWCTBY YNpaBneHuA.
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Mepbl NpeA0CTOPOXXHOCTU ANA NPaBUNbHOW YCTaHOBKMU

PeKOMeHAyeMbIe paccToAHUA

2:4m

5:8m

0.6m

KOHCprKTMBHbIe n ra6apv|T|-|b|e XapaKTepuctuku

Mopaenb ¢ BeHTUNATOPOM © 315 MM

™
EC O heat transfer
coolers

MODINE
-

Ecnu B 0gHON 1 TOW e X0NoAnNbLHON Kamepe unu 3ane ¢ CUCTEMOM
KNMMMaTu3aummn ycTaHaBIMBaeTCA HECKOMbKO BO34yX0oX1aauTenen,
cobniogante ykasaHHble Ha YepTexxe paccToAHMUA.

g_H_ 166 166 860
L] T ) 815
; N - ~ c | | C N
a0 5 l‘_, _‘,
—, @
w ~ ©
! —. o - o &,
o To o < o

B g S

7 100 780
1) AnA 5-Tu gBuraTenbHbIx Moaenen paccroAHue C
He npenyCcMOTPEHO.

Moaenb GDE 311E3 312E3 313E3 314E3 315E3 316E3
311E4 312E4 313E4 314E4 315E4 316E4
311E7 312E7 313E7 314E7 315E7 316E7

Pasmepsbl A 885 1435 1985 2535 3085 3635

(Mm) B 523 1073 1623 2173 2723 3273

C - - 811,56 1086,5 1086,5 1086,5
D - - - - 1635,5 1100
E 230 235 240 245 250 255

Mopenb GDE 311E3 - 312E3 313E3 314E4 315E3 315E4
311E4 - 312E4 314E3 313E7 316E3 315E7
311E7 312 E7 - 313E4 314E7 316E4 316E7

BHyTpeHHve kpennena  BHYTPU 12 12 16 16 16 22 16

baTapeu (@ um) CHAPYXWU 16 22 22 28 28 35 35

Kpennexve cnvea rA3 1 1 1 1 1 1 1

Monb3yhTecb TEPMOCTATUYECKMM KIanaHoM C Hapy>KHbIM BblpaBHUBaTENIEM LABNEHUA.
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KOHCTPYKTUBHbIE U rabapuTHble XapaKTePUCTUKHU

Mopaenb ¢ BeHTUnATOpoM & 350 mm

166

166

1052

3
aﬁ. PSR ]
; ) 1007
Lﬂ N . . Db C N
of |7 N .
_ 40 > p— m—
T w 5
L ° N
—. -
s —— ! 5
=
100 A 970
1) nA moaenen, ocHalleHHbIX 3-5 aBuraTenamu,
paccToAHne C He NpeayCMOTPEHO.

Mopenb GDE 351E3 361A3 | 352E3 362A3 | 353E3 363A3 | 354E3 364A3 | 355F3 365F3
351E4 361A4 | 352E4 362A4 | 353E4 363A4 | 354E4 364A4 | 355F4 365F4
351E7 361A7 | 352E7 362A7 | 353E7 363A7 | 354E7 364A7 | 355F7 365F7

Paamepbl A 885 1435 1985 2535 3085

B 523 1073 1623 2173 2723
C - - 521,5 1071,5 1071,5
D - - 1101,5 1101,5 1651,5
E 270 275 280 285 290
Mopenb GDE 361A3 351E3 362A3 353E4 363A3 354E4 365F3
361A4 352E3 362A7 364A3 363A7 355F3
351E4 353E3 352E7 354E3 364A7 365F4
361A7 362A4 353E7 363A4 354E7 355F4
351E7 352E4 364A4 365F7
355F7

BHyTpeHHue kpennenna ~ BHYTPU 16 12 16 16 22 22 22

baTapeu (@ mw) CHAPYXU 22 22 28 28 35 35 42

Kpennexune cnuesa rA3 1 1 1 1 1 1 1

Monb3ynTecb TePMOCTATUYECKMM KIanaHoM C Hapy>HbIM BbipaBHUBATENEM LABMNEHUA.
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EC O heat transfer
coolers

MODINE
-

PekomeHaauum no npaBuNbHOMY AOCTYNY K annapary

Ooctyn

1. OTBMHTUTE Tpyby ANA OTBOAA KOHAEHcaTa, YTOobbl MOXHO
661110 6eCnNpPenATCTBEHHO CABUHYTb BO3A4yXOHANPAaBALLYIO
NAacTuHy.

2. CHUMUTE AedneKTop N OTBUHTUTE KPEMEeXHble BUHTbI «A»
BO34yXOHanpaBnAoLWen NNacTuHsbl.

3. MNpvBeauTe BO3AyXOHANPaBMALYO MIACTUHY B MOMOXe-
HMe, yKa3aHHOE Ha PUCYHKe.

4. Ha mopgenax ¢ anekTpoBeHTunaTopamm @ 315 mMM: 4TOOHI
BbINONHUTL paboTbl 1 nog TOHamn, pacnonoXeHHbIMU Nog
6aTapeen, CHUMUTE BHYTPEHHUE KanneynoBUTenu, OTBUHTYB
camoHapesaroLme BUHTbI «Bx».

5. [inA pocTyna K 30He KOJNEKTOPOB OTBUHTUTE CamoHapesato-
wue BUHTHLI «C», NpeaBapuTenbHO AEMOHTMPOBaB OOKOBYIO
KPbILLKY.

6. Mogenu ¢ moToBeHTUNATOpamm & 350 MM OCHaLLEHbI C cUCTe-
Mol 6e30nacHOCTW ANnA CAEePXXMBaHWA BO34YXHOMABAIOLEN
nnacTuHel “D”.

YcTtaHOBKa Ha npe)xHee MecTo

1. BepHuTe Ha npexHee MeCcTO KanneynosuTenn u 6oKoBsble
KPbILLKM, 3aBMHTUB CaMoHapesatoLwme BUHTbI «B» 1 «C».

2. BepHuTe B npexHee MonoxeHne BO3A4yXOHaNpasAoLWyo
NNacTuHy 1 3apMKCUPYNTe ee BUHTaMM «A».

3. YcTaHoBUTE Ha npexkHee mMecTo AednekTop u Tpyby Ana
0TBOJAa KOHAeHcaTa.

BokoBas KpbiLiKa

KpoHLWTeHbI

HednekTop

BosayxoHanpasnatowan
nnactuHa

OeTanbHble M306pa)keHnA C pacnosiodKeHUem aneKkTpuieckux TOHOB oTTanku

Mopenu ¢ BeHTMNnATOPOM @ 315 Mm

O Ol !
O O !
O O i
O O !
0O 0O . MpyxwuHa
O O i chukcaumum
RBA TOHos
O O
Bosgayxo- O O !
HanpasnAlowan N g ,'
nnactmHa Karineynosurens
””” B ]
!,
MnaHka crKcaLmm '
TOHos RSA
Moaenu ¢ BeHTunAaTopom o 350 mm (5rr)
I
\ |
””” [N O i
RBB o o o ;
N [t—eo—_Qq, ;
O O O i
6O O ;
O O O '
O @]
le) le) @) RBA
Bosayxo- 0] @) ;
HanpasnAloLwan " Q Q O, ;
nnactuHa P o .
Q Q Q Kanneynosutens
!
MnaHka ukcaunm !
TOHos RSA

Mopenu c BeHTUnATopom @ 350 mm (4rr)
| .'

[¢) [¢) !
RBB @) @) !
~ \w\. O !
@) @) !
e o !
o o !
© © RBA
@) @)
Bospyxo- O !
HanpasnAowan O !
nnactuHa e e AJ !
—\ o s o ¢ Kanneynosutens
P
!
MnaHka dmkcaumm )
TOHoB RSA

Mopenu c seHTMnATopom @ 350 mm (6rr)

RBB © © © !
o o o i
~ \\@\O. ©) |
o) o o) ;
\. o o o ,
o o :
o o o
B o o o RBA
03yX0- o) o o 7 i
HanpasnALwan . o) oo :
nnactuHa e ‘
. KanneynosuTenb
| AEyTIOEATETE
‘!
MnaHka crkcauum !
TOHos RSA

RBA TOHbI BbicOoKoM MoLwwHOCTY B 6aTapee.
RBB TO3H Huskon mowHocTh B 6aTapee.

RSA TOH BbICOKOI MOLHOCTY Ha BHYTPEHHEM Karnneynosutene.
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Cxema noakKJilo4eHUA 3NIEKTPOBEHTUSIATOPOB

Mopaenb ¢ BeHTUNATOPOM © 315 MM

MuTtanne: 230B/1/50-60 'y

PacnpegenurtenbHana

Kopobka

BHumaHue
[Buratenu ocHalleHbl BCTPOEHHbIMU
TEPMOKOHTaKTamy TEMOBON 3alUThbI

y 5 ‘ — C aBTOMaTU4ECKOW nepesarpy3Koil.
) e = Mepen TeM, KaK BOCMo/b30BaTbCA
CMCTEMOW perynnpoBaHua Yucna obopo-
Kon-Bo asurartenen 2 Kon-Bo gsurarenen 1 TOB AiBuraterieu, MpoBepbTe ee CoBme-
CTUMOCTb C cCaMUMK ABUraTenAMu:
Kon-so asuratenen 2 Kon-so asuratenen 1 ferans «A» L N o HECOBMECTMMbIE CUCTEMbI MOTYT CO3A4a-
(BOG?M0>KH°))S . BaTb LyMbl 11 BbI3bIBATL NOBPEXACHNA;
2 N3roTOBUTESb HE HECET HUKaKoW OTBET-
P % -~ 3 \>§ CTBEHHOCTU 3a paboune xapakTepucTu-
(,(; = ‘\% 56 §:\ = g;) Ky Mogenen, 060pyaoBaHHbIX cuctema-
) 2 § % EEmn %_ ( g MU perynmpoBaHud.
;8 ¢ 5ER g 2 TiwaTternbHO NPOBEPLTE MOACOEAMHEHNE
! %‘z}f‘\ 5 &,\HF\G \\ i b Nl OBuratenen K NMMHAN SNeKTPOMUTaHNA.
! [‘jo %% oj | z HenpaBunbHoe noacoeanHeHne MoXeT
L gEgged // i |00 [ oo BLIBECTW IBUraTeNM 13 CTPOS.
\\ ‘ } } /
) 03 i Lo o7 MPUMEYAHME: MOXHO U3MEHWUTb 4KCIIO
- Sl Lo P 060pOTOB ABMraTenA npu NOMOLUM Noaxo-
P OALMX CMCTEM MEepPEeKoYeHnA (He BXOAAT
P Lo B KOMMMeKT noctasku). CM. getanbHoe
| i Lo n306paskeHie «Ax.
|
- f - }* - *} ************** @ coeAvHeHVA B pacnpe- CKOpOCTb 06/MUH
! Lo E‘ L LenuTenibHon Kopobke BpaLleHus 50 My
e |L2] ° 0-N HU3Kan 1125
} } N L2-N BbICOKaA 1340
S [N - - )
;7 77777777777777777777 @ L1 = yepHbI § E = CUHUN (1/IJ'II/I cepblyl)
=] L2 = KOpWYHEBBIN = = XENTbl/3eNeHbIn
Mopenb GDE 311E3 312E3 313E3 314E3 315E3 316E3
311E4 312E4 313E4 314E4 315E4 316E4
311E7 312E7 313E7 314E7 315E7 316E7
OneKTPOBEHTUNATOPbI KOM-BO X @ MM 1x315 2x315 3x315 4x315 5x315 6 x 315
Yactota 50 | 60 50 | 60 50 | 60 50 60 50 60 50 60
CoeavHeHUA B pacnpepenutenbHon Kopobke L1 - N
MoTpebnerHve BT 83 100 166 200 249 300 332 400 415 500 498 600
A 0,37 0,46 0,74 0,92 1,11 1,38 1,48 1,84 1,85 2,30 2,22 2,76
O6/MUH 1205 1115 1205 1115 1205 1115 1205 1115 1205 1115 1205 1115
CoeavHeHUA B pacnpeaenuTenbHon Kopobke L2 - N
MoTpebnexue Bt 100 135 200 270 300 405 400 540 500 675 600 810
A 0,45 0,60 0,90 1,20 1,35 1,80 1,80 2,40 2,25 3,00 2,70 3,60
O6/MyH 1340 1510 1340 1510 1340 1510 1340 1510 1340 1510 1340 1510
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™
EC O heat transfer
coolers

ﬁonnws
Cxema noaknoyeHus AJNIEKTPOBEHTUJTATOPOB
Mopenb ¢ BeHTUNATOpOM @ 350 Mm
MutaHue: 230-240 B/1/50-60 My
’/’/ s
/] : PacnpegenutenbHan BHumaHue
/i @ Kopobka [Buratenn ocHaleHbl BCTPOEHHbIMMW
//\ . TEPMOKOHTaKTaMu TensoBON 3almThbl
I o ‘ C aBTOMaTU4ECKOW Nnepesarpy3Kou.
i = e = Mepen Tem, Kak BOCNONb30BaTbCA
CUCTEMO perynnmpoBaHvA Yuncna obopo-
Kon-Bo aBuratenei 2 Kon-Bo aBuratenei 1 TOB ABWratesneun, NpoBepbTe ee CoBMe-

CTUMOCTb C CaAaMUMM OABUTATENAMU:
Kon-8o0 asuraTeneit 2 HEeCOBMECTUMbIE CUCTEMbI MOTYT CO3/a-
(BO3MOXHO) Kon-so gsuratenei 1 BaTb LWYMbl 1 BbI3blBaTb MOBPEXAESHNA;
M3roToBUTENb HE HECET HNKaKOW OTBET-
CTBEHHOCTU 32 paboune xapakTepucTu-
K1 mMofenen, 060pyAoBaHHbIX cucTema-
MW perynnupoBaHna.
TwarensHO NpoBepbTe NOACOEAVNHEHNE
ABuratenei K NMHAN 3NeKTPoNUTaHuA.
HenpasunbHoe noacoeanHeHne MoXxeT

BbIBECTW ABUraTenu u3 cTpos.
L = Kopu4yHeBbIN E = CVHWI (UNK CepbIit)
< = XEeNTblA/3eneHbl
Mopaenb GDE 351E3 352E3 353E3 354E3 355F3
351E4 352E4 353E4 354E4 355F4
351E7 352E7 353E7 354E7 355F7
OneKTPOBEHTUNATOPbI KOJ-BO X @ MM 1x 350 2 x 350 3 x 350 4 x 350 5 x 350
YactoTta My 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
MoTpebnexue BT 65 85 130 170 195 255 260 340 325 425
A 0,31 0,37 0,62 0,74 0,93 1,11 1,24 1,48 1,55 1,85
O6/MWH 945 1100 945 1100 945 1100 945 1100 945 1100
Moaenb GDE 361A3 362A3 363A3 364A3 365F3
361A4 362A4 363A4 364A4 365F4
361A7 362A7 363A7 364A7 365F7
OnNeKTPOBEHTUNATOPBI KOfI-BO X @ MM 1x 350 2 x 350 3 x 350 4 x 350 5 x 350
YacTtoTa ry 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
MoTpebnexune BT 145 205 290 410 435 615 580 820 725 1025
A 0,68 0,90 1,36 1,80 2,04 2,70 2,72 3,60 3,40 4,50
O6/MuH 1450 1700 1450 1700 1450 1700 1450 1700 1450 1700
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CxeMbl NOAKJTIIO4YEHUA U MOLHOCTeN anekTpuyeckux TOHoB

Mopenb ¢ BeHTUNnATOpoM & 315 mMm

Moaenb GDE 311E3| 312E3 | 313E3| 314E3 | 315E3 |316E3 BHumaHue
311E4| 312E4 | 313E4| 314E4 | 315E4 [316E4 Mcnonb3oBaHme COOTBETCTBYIOLIMX CUCTEM TEMSIOBOW 3alUnThl
311E7| 312E7 | 313E7| 314E7 | 315E7 |316E7 Ha NIVHUAX NMUTaHWA ABAETCA 06A3aTeNbHbIM.

O6uwwaa mowHocTe Br | 1500 3000| 4500 6000( 7500 | 8550 [nAa npepoTBpalleHna onacHoro o6rnegeHeHnA annapaTos

NeproanYecKy NpoBepAiiTe ucnpasHyto paboTy Bcex TOHoOB.
M3roToBuTENb HE HECET HUKAKOW OTBETCTBEHHOCTM 3a Aedhek-
Tbl, BO3HUKLUWE BC/IEACTBUE HEBbIABIEHHLIX aHOMaWA.

CoeauHeHue 400 B/3/50-60 'y (roTOBO K MCMOMb30BaHUIO)

Mogenb GDE 311 - 312 Mopenb GDE 313 - 314 - 315 -316
RBAT
RSA

==
N RBA

W TOHbI BbICOKOW MOLLHOCTM B
T—— Wl 6aTapee.

= 4]

=
S —= o RSA

= = T3H BbLICOKON MOLHOCTM Ha
— —fto BHyTPEHHeM KanneynosuTtene
« B5 ] Y |

CoepuHeHue 230 B/3/50-60 'y (Heobxoauma npenBapuTesnibHaA NOArOTOBKA)

Mopenb GDE 311 - 312 Mopenb GDE 313 - 314 - 315 -316
RBAT E-IW RBAT E{W
L(M L(M

RBA

v TOHbI BbICOKOW MOLLHOCTM B

0 6aTapee.

o RSA

= TOH BbICOKOI MOLLHOCTM Ha

—to BHYTPEHHEM KarnneynosuTerne.

CoepuHeHue 230 B/1/50-60 'y (Heobxoauma npenBapuTenibHaA NOArOTOBKA)

Mopaenb GDE 311 - 312 Moaenb GDE 313 - 314 - 315 -316
-~ o
T{W)J RBA2 RBAT RBA2 Z <
\—! RSA ———— RSA o 4
RBA
TOHbI BbICOKOW MOLLHOCTM B
baTapee.
RSA
TOH BbICOKOI MOLLIHOCTU Ha

BHYTPEHHEM Kanneynosurtene.
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Cxembl NOAKNIOYEHUA U MOLLHOCTEN ANNIeKTpn4eckKux TOHosB
Mopaenb ¢ BeHTUnATOpoM o 350 mm
Moaens GDE 351E3 361A3 | 352E3 362A3 | 353E3 363A3 | 354E3 364A3 | 355F3 365F3

351E4 361A4 | 352E4 362A4 | 353E4 363A4 | 354E4 364A4 | 355F4 365F4
351E7 361A7 | 352E7 362A7 | 353E7 363A7 | 354E7 364A7 | 355F7 365F7
O6Lwan MOLWHOCTb Bt 2500 4500 7000 9000 11000

BHumaHue

Vcnonb3oBaHve COOTBETCTBYHOLUMX CUCTEM TEMSIOBON 3aLUMThI HA IMHUAX NUTaHWA ABMAETCA 06A3aTeNbHbIM.

[na npenoTBpaLleHnAa onacHoro obnegeHeHUa annapaToB NepUoaMYecKn NpoBepanTe ncnpasHyto paboTy Bcex TOHOB.
M3roToBuUTEND HE HECET HMKAKOW OTBETCTBEHHOCTU 32 AE(EKTHI, BO3HUKLUME BCIEACTBME HEBbIABMIEHHbIX aHOManuM.

CoenuHeHue 400 B/3/50-60 Ny (roTOBO K MCMONb30BaHMIO)

RBA2
RSA2

RBA TOHbI BbicOKOM MoLWHOCTH B 6aTapee.
RBB TO3H Hu3kon mowHocTh B 6aTapee.
RSA TOH BbICOKOW MOLLHOCTN HA BHYTPEHHEM KarneynosuTene.

g

——RBA2
—RSA2

RBA TO3HbI BbicOKO MOLHOCTY B 6aTapee.
RBB TO3H Huskon mowHocTu B 6aTapee.
RSA TOH BbICOKOW MOLLHOCTN HA BHYTPEHHEM KarneynosuTene.

CoepnuHeHue 230 B/1/50-60 'y (Heobxoauma npenBapuTenibHaA NOArOTOBKA)

©
/9852
3 P < a g
— RBA? 2SR BS 28 BS 2P
—RSA2 O
N

RBA TOHbI BbicOKOW MOLHOCTY B BaTapee.
RBB TOH Huskon mowHocTn B 6aTapee.
RSA TOH BbICOKOI MOLHOCTY Ha BHYTPEHHEM KarnieynoBuTene.

X
]
m
=

=
s
5

£
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Modine CIS ltaly S.r.I.
V/i/ways Innavating. Always Improving. Via Giulio Locatelli, 22
33050 POCENIA (UD) ltalia

- AEROEVAPORATORI / unit cooler / Luftverdampfer / aeroevaporateur / acroevaporador -

Codice Data
Code - Code Date - Datum
Typ — Codigo Date - Fecha

Numero di matricola
Part number - Numéro de série
Seriennummer - Numero de serie

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE (2006/42/EC - Il B)

DECLARATION OF INCORPORATION - EINBAUERERKLARUNG - DECLARATION D’INCORPORATION - DECLARACION DE INCORPORACION

Il fabbricante dichiara che 'aeroevaporatore qui identificato dal codice e numero di matricola:

- non deve essere messo in servizio finché la macchina in cui sara incorporato non sia stata dichiarata cori. ne a!'’ uirettiva 2006/42/CE;

- sono stati applicati e rispettati i seguenti requisiti essenziali della direttiva macchine 2006/42/EC (1.1.3, 1.1.c. ** 1,1.3..1.3.7,1.3.8, 1.5.1),

- & conforme alle disposizioni della direttiva 2014/35/UE

- & conforme alle disposizioni della direttiva 2014/30/UE

- & conforme alle disposizioni della direttiva 2014/68/UE, Modulo A per Cat. | oppure Art. 4 Par. 3, e indicato su ciichetta dati PED scambiatore;
- & conforme alle disposizioni della direttiva 2009/125/EC

The manufacturer declares that the unit cooler hereby identified by code and part number:

- must not be set into operation until the machine into which it will be incorporated has been declared in accordance’ h the pro 2s stated . directive 2006/42/EC;
- that the following essential requirements of Machinery Directive 2006/42/EC (1.1.3,1.1.5,1.3.1,1.3.4,1.37,1.3 . "\ have be \ly applied and fulfilled;

- complies with the provisions of revised directive 2014/35/UE

- complies with the provisions of revised directive 2014/30/UE

- complies with the provisions of revised directive 2014/68/UE, Module A for Cat. | or Art.4 Par. 3, as indicated on thi  »at-e. nger's PED data label;

- complies with the provisions of revised directive 2009/125/EC

Der Hersteller erklart, dass dieser hier mit Typ und Seriennummer gekennzeichnete Luftverdampfer:

- solange nicht in Betrieb genommen werden darf, bis die Maschine oder Anlage, in welche die’ r eingebe. ird, den'=. .mmungen der Richtlinie 2006/42/EC entspricht;

- die folgenden grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC (1.1.3, 1.1. 2.1, 1.3.4, 7, 1.3.8, 1.5.1) zur Anwendung kommen und eingehalten werden;
- den Bestimmungen der Richtlinie 2014/35/UE entspricht;

- den Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/UE entspricht;

- den Bestimmungen der Richtlinie 2014/68/UE Vorgang A firr Kategorie | oder Artik< . atz 3 entsp. gemaB Angaben auf der PED Etikette des Warmeaustauschers;

- den Bestimmungen der Richtlinie 2009/125/EC

Le fabricant déclare que le aeroevaporateur ici identifi€ par son code et numérc séri

- ne doit pas étre mis en service avant que la machine dans laquelle il sera incorp.. it décle conforme aux dispositions de la directive 2006/42/EC;
- ont été appliquées et respectées les exigences essentielles suivantes de la directive machines< .6/42/EC (1.1.3, 1.1.5,1.3.1, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.5.1);

- est conforme aux dispositions de la directive 2014/35/UE;

- est conforme aux dispositions de la directive 2014/30/UE;

- est conforme aux dispositions de la directive 2014/68/UE, Ma our Cat!" . Art.4 Par.3, comme indiqué sur étiquette données PED échangeur;

- est conforme aux dispositions de la directive 2009/125/EC.

El fabricante declara que el aeroevaporador aqui identific  » por el codigt umero de serie:

- no se tiene que poner en marcha hasta que la maquina e: =ual se instal sea declarada conforme a las condiciones indicadas en la norma 2006/42/EC;
- se han aplicado y cumplido los siguientes requisitos esencic ‘e ladirer . de maquinas 2006/42/EC (1.1.3,1.1.5,1.3.1,1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.5.1);

- es conforme a las condiciones de la norma 204/35/UE;

- es conforme a las condiciones de la norma.” “IE;

- es conforme a las condiciones de la norma 4/oc “4dulo A para Categoria |, o Art.4 Par. 3, como indicado en la etiqueta datos PED intercambiador.

- es conforme a las condiciones de lanorma 2 /125/EC
ATTESTATO DI COLLAUDO

TE® LERTIFICATL BNAHMEZEUGNIS - ATTESTATION D'ESSAIS - CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA PRUEBA

Il fabbricante dichiara c.. '« .dello qui identificato per codice e numero di matricola ha superato con esito positivo i collaudi funzionali
e di sicurezza elettrica, se.. o le norme sotto indicate, e assegnate a ciascun modello in base al suo allestimento elettrico.

The manufacturer attests that the mou. “reby identified by code and part number has passed the relevant operating and electrical safety tests in accordance with the following standards, which are
assigned to each model based on its ele. .al configuration.

Der Hersteller erklart, dass das hier nach Typ und Seriennummer angegebene und je nach elektrischer Ausstattung zugeordnete Modell das funktionsgerechte Abnahmeverfahren sowie das der
elektrischen Sicherheit gemaR den u. g. Richtlinien erfolgreich bestanden hat.

Le fabricant déclare que le modéle ici identifié par son code et numéro de série a passé avec succes les essais fonctionnels et de sécurité électrique, conformément aux normes indiquées ci-dessous
et appliquées a chaque modéle en fonction de son équipement électrique.

El fabricante declara que el modelo aqui identificado por el cédigo y nimero de serie ha superado las pruebas funcionales y de seguridad eléctrica, de acuerdo con las siguientes normas, asignadas
a cada modelo segun su instalacién eléctrica.

CEI EN 60335-1 (R < 0,1Q) per tutti i modelli - for all machines - firr alle Geréte - pour toutes les machines - para todas las maquinas

CEI EN 60204-1 (R > 1MQ) per tutti i modelli - for all machines - fur alle Gerate - pour toutes les machines - para todas las maquinas

CEI EN 60204-1 (R < Rm) solo per i modelli cablati - only for wired machines - nur fur verkabelte Gerate - pour les machines cablées - para las maquinas cableadas

CEI EN 60335-1 (I < 5mA) solo per i modelli cablati, equipaggiati con componenti a bassa dispersione funzionale - only for wired machines, equipped with low
dispersion components - nur fir verkabelte Gerate mit Funktionskomponenten mit niedriger Dispersion ausgestattet - pour les machines cablées, équipées de composants a faible dispersion - para
maquinas cableadas, equipadas con componentes de baja dispersion

CEI EN 60335-2-40 (I < 10mA, | < 30mA) solo per i modelli cablati, equipaggiati con componenti ad alta dispersione funzionale - only for wired machines,
equipped with high dispersion components - nur fiir verkabelte Gerate mit Funktionskomponenten mit hoherr Dispersion ausgestattet - pour les machines cablées, équipées de composants de haute
dispersion - para maquinas cableadas, equipadas con componentes de alta dispersion

Modine CIS Italy S.r.l. Modine CIS Italy S.r.l.
Persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente (ANNEX Il B.5) Il Legale Rappresentante
Person authorised to compile the relevant technical documentation

Bevollmachtigte Person, die die relevanten technischen Unterlagen zusammenstellt Legal Representative - Der gesetzliche Vertreter

Personne autorisée a constituer le dossier technique en question Le Représentant Légal - El Rapresentante Legal
Persona facultada para elaborar la documentacion técnica pertinente Laura Puntin’
Roberto Benedetti J——rr 7l

/



™
EC O heat transfer
coolers

MODINE
-

Garanzie

Tutte le informazioni tecniche presenti in questa edizione sono basate su prove che riteniamo ampie e attendibili, ma che non possono essere riferite a tutta la casistica dei possibili impieghi.Pertanto, I'acquirente
deve accertare I'idoneita del prodotto all’'uso per il quale intende destinarlo, assumendo ogni responsabilita derivante dall’utilizzo dello stesso. La societa venditrice, su richiesta dell’acquirente, si rendera disponibile
fornendo tutte le informazioni utili per il migliore utilizzo dei suoi prodotti. Tutti i nostri modelli sono garantiti per due anni dalla data di fatturazione degli stessi; si prega di contattare la sede legale di Modine
CIS Italy S.r.I. per un maggior approfondimento. Sono ad ogni modo escluse da ogni forma di garanzia le avarie occasionali quali quelle dovute al trasposto, le manomissioni da parte di personale non autorizzato,
I'utilizzo non corretto e le errate installazioni a cui vengano sottoposti i prodotti.

La costante ricerca svolta dai nostri laboratori per garantire prodotti sempre migliori e innovativi potrebbe causare la modifica dei dati qui contenuti. Sara dunque compito dell’utilizzatore mantenersi aggiornato
sulla loro validita.

Nessuna parte di questa pubblicazione pud essere riprodotta o imitata senza autorizzazione. Decliniamo ogni responsabilita per eventuali errori di stampa o omissioni e ci riserviamo il diritto di apportare senza
preavviso e in qualsiasi momento le modifiche che riterremo opportune.

Gewabhrleistung

Alle technischen Informationen in dieser Ausgabe basieren auf Tests, die wir fiir weit gefachert und zuverlassig halten, aber nicht alle moglichen Anwendungen einbeziehen kénnen. Daher muss der Kéufer die
Eignung des Produkts fir den Zweck, fir den es bestimmt ist, tiberprtifen, und die gesamte Verantwortung fur die Verwendung derselben tibernehmen. Der Verkaufer steht auf Anfrage des Kaufers zur Verfiigung,
alle natzlichen Informationen fir die beste Anwendung seiner Produkte zu erteilen. Alle unsere Produkte sind fir zwei Jahre ab dem Rechnungsdatum der Produkte garantiert; fiir weitere Informationen konsultieren
das Rechtsbiiro von Modine CIS lItaly S.r.l. Von jeder Form der Garantie ausgeschlossen sind auf alle Félle eventuelle Beschadigungen durch den Transport, Manipulationen durch nicht autorisiertes Personal, nicht
korrekter Gebrauch und fehlerhafte Installationen.

Durch die sténdige Forschung unserer Labors, um immer bessere und innovativere Produkte zu garantieren, kann es zur Anderung der hier beinhaltenden Daten kommen, es ist daher Aufgabe des Benutzers sich
tber die Giiltigkeit auf dem Laufenden zu halten.

Kein Teil dieser Verdffentlichung darf ohne Genehmigung wiedergegeben oder nachgeahmt werden, wir lehnen jede Verantwortung fiir eventuelle Druck- oder Schreibfehler ab und behalten uns das Recht vor,
jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung Anderungen vorzunehmen, die wir fiir zweckmaBig halten.

Warranty

All technical information in this edition is based on tests carried out, which we deem exhaustive and reliable but which cannot be referred to all records of possible applications. Therefore, the purchaser must
ascertain product suitability with regard to its intended use, undertaking all responsibility arising from its said use. Upon request by the purchaser, the seller shall be available to supply all useful information in
order to use his products better. All our models have a two-year warranty with effect from the date of the said invoice. Please refer to the Legal Office of Modine CIS Italy S.r.I for more in-depth information.
However, occasional failures such as those due to transport, tampering by unauthorised personnel, incorrect use and incorrect installation, which the products are subjected to, are all excluded from any form of
warranty.

As a result of continuing research and design by our technical laboratories, aimed at offering top quality and innovative products, the information given in this guide may be subject to modification at any time
without prior notice; it is up to the user to keep up to date on all possible modifications.

No part of this publication may be reproduced or duplicated without prior permission; we decline any responsibility for possible mistakes or omissions, and we reserve the right to make amendments deemed
necessary, without prior notice and at any time.

Garantias

Todas las informaciones técnicas presentes en esta edicion se basan en pruebas que consideramos extensas y fiables, pero que no pueden tomarse como referencia para toda la variedad de posibles aplicaciones.
Por lo tanto, el comprador debe comprobar la compatibilidad del producto con el uso para el que pretende destinarlo, asumiendo toda la responsabilidad derivada del uso del mismo. El vendedor estaré a disposicién
del comprador para cualquier informacién Gtil que pueda servir para el mejor uso posible de sus productos. Todos nuestros modelos cuentan con una garantia de dos afios desde la fecha de facturacién de los
mismos. Para més informacién, se ruega consultar la Oficina Legal de Modine CIS Italy S.r.I. Quedan excluidas de cualquier forma posible de garantia las averias fortuitas que puedan sufrir los productos, como
las debidas al transporte, a la manipulacién por parte de personal no autorizado, a un uso no adecuado y a una instalacién incorrecta.

En nuestros laboratorios se trabaja sin interrupcion para garantizar la mejora y la inovacién de los productos. Esto podria causar la modificacién de algunos de los datos de esta guia. Por lo tanto, aconsejamos al
usuario averiguar siempre la actualizacion y validez de los mismos.

Esté prohibido imitar o reproducir el contenido del presente sin previa autorizacion. Declinamos cualquier responsabilidad por errores de impresion o de transcripcion y omisiones y nos reservamos el derecho de
aportar en cualquier momento, sin aviso, los cambios que se estime oportuno.

Garantie

Toutes les informations techniques présentes dans cette édition sont basées sur des essais que nous considérons complets et fiables, mais qui ne peuvent pas se référer & tous les cas possibles d’emploi. C'est
pourquoi, I'acheteur doit vérifier la conformité du produit a I'usage auquel il souhaite le destiner, en se chargeant de toute responsabilité découlant de I'utilisation de celui-ci. Le vendeur, a la demande de I'acheteur,
restera a disposition en fournissant toutes les informations utiles pour assurer une utilisation optimale de ses produits. Tous nos modéles sont garantis pendant deux ans & compter de la date de facturation de
ceux-ci; veuillez consulter le Bureau Juridique de Modine CIS Italy S.r.l. pour obtenir plus de détails. Sont quoi qu’il en soit exclues de toute forme de garantie: les pannes occasionnelles telles que celles dues
au transport, les altérations de la part d'un personnel non autorisé, I'utilisation incorrecte et les mauvaises installations auxquelles les produits sont soumis.

La recherche constante de nos laboratoires visant & garantir des produits toujours meilleurs et innovants pourrait causer la modification des données contenues ici. Il incombera & I'utilisateur de se tenir informé
sur leur validité.

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ou imitée sans autorisation. Nous déclinons toute responsabilité pour d’éventuelles erreurs d’impression ou omissions et nous réservons le droit d'apporter
sans préavis et & tout moment les modifications que nous retiendrons opportunes.

FapaHTuA

BcA TexHnyeckan WHgopmaLmA, NpeacTaBneHHan B HaCTOALLEM M3[aHuM, OCHOBaHa Ha OMbiTe U3roTOBUTENA, KOTOPbIA OH CHMTaeT GoraTbiM U UCHEPMBLIBAIOWMM, HO KOTOPBIA MOXET He OTBeYaTb BCeM
BO3MOXHbIM LIENIAM MpUMeHeHnA. MoaToMy nonb3oBaTenb AOMKEeH y6eauTbCA, YTO U3fenune NoAXOAUT ANA MpefHasHa4eHHbIX Leneil, U NPUHATL BCIO OTBETCTBEHHOCTb ANA JkcnayaTauun npubopa.
KomnaHna-npogaseLl, No 3aABKe MoKynaTenA NpeAoCTaBNAET BCIO HEOOXOAUMYIO MHCHOPMALIMIO ANA YYYLWEeHUA 3KCnyaTaLnm co6CTBEHHbIX U3aenuii Bece Hawm Moeny NoKpbLIBAIOTCA rapaHTUeil CPOKOM
Ha ABa roja ¢ AaTbl BbICTABMEHUA cyeTa-(hakTypbl; Mbl peKoMeHayem Bam obpaTtutecA B Modine CIS ltaly S.r.l. Legal Office. FapaHTuein B nio6om cnyyae He MOKPbIBAETCA PEMOHT, BbIMOSIHEHHbIA Npu
NOBPEX/AEHNAX B pe3ynbTaTe nepeBo3ku, pastopKax, BbINOMHEHHbIX HEYNOMHOMOYEHHBIM MEPCOHAIOM, HEMPaBUIbHBIM NPUMEHEHNEM U YCTaHOBKEe, KOTOPLIM NOABEpraeTCA usaenue.

B cBA3u ¢ HenpepbIBHbIMN NCCEA0BaHNAMM 1 pa3paboTKamu, HaLeneHHbIMI Ha COBEPLIEHCTBOBaHME HaLLei MpoayKumn, uHopmaLms, npeaAcTaBneHHas B JaHHO! nybavkaunm, B 1060/ MOMEHT MOXeT
6bITb 3MEHEHa 6e3 yBeAOMIIeHNsA. CﬂeﬂMTb 3a Takumn M3IMeHeHnAMN — 3agada 3aKasqmka.

Hukakas yacTb gaHHO ny6nnkaumn He MOXeT 6biTb BOCHPOM3BEAEHa Un ckonuposaHa 6e3 npeaBapuTesisHO MoyYeHHOro paspelueHns. Mbl He HeceM OTBETCTBEHHOCTH 38 BO3MOXHbIE OLUMOKN u
nPOonycKu n coxpaHsaem rnpaso BHOCUTb Heobxoanmble mcnpasneHnsa B nroboe Bpemsa 6e3 yBeAOMeHNs .
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VAlwayS Innovating. Always Improving.

Manufacturer:

Modine CIS ltaly S.r.l.

33050 Pocenia - Udine - Italy
Via Giulio Locatelli, 22

Tel.: +39 0432.772.001
Fax: +39 0432.779.594

GDEM1906A03P_M
MN263471



